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Laserstrahlung!
Nicht in den Strahl

blicken!
Laserklasse 2

Laserstrahlung!
Nicht in den Strahl

blicken!
Laserklasse 2

 

 

Lesen Sie vollständig die Bedienungsanleitung und das beiliegende  
 !

Vollautomatischer Rotationslaser mit roter bzw. grüner 
Lasertechnologie

 
große Distanzen

Allgemeine Sicherheitshinweise
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Ein

Einrichtphase 
Sensor Automatic

Aktivieren des 
Der 
Laser  

 

Laser blinkt und die 

Beginn 
Rotation

Funktionsweise ADS

!

Besondere Produkteigenschaften und Funktionen
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Grüne Lasertechnologie
Lasermodule in der DLD-Ausführung stehen für eine hohe 
Qualität der Linie, ein sauberes, klares und dadurch gut sicht- 
bares Linienbild. Im Gegensatz zu früheren Generationen sind  
sie temperaturstabiler und energieeffizienter.

Das menschliche Auge hat zudem eine höhere Empfindlichkeit 
im Wellenbereich des grünen Laser als zum Beispiel beim roten 
Laser. Dadurch erscheint die grüne Laserdiode im Vergleich zur 
roten sehr viel heller.

Grüne Laser – speziell in der DLD-Ausführung – bieten also 
Vorteile in Bezug auf die Sichbarkeit der Laserlinie unter  
ungünstigen Bedingungen.

 T

IP 66

 Schutz vor Staub und Wasser – Das Gerät zeichnet sich durch 

Nivellieren
Vertikales 
Nivellieren

Neigungen

auto auto man

Raumgitter: 
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+C–

+ C –
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Akku laden

 
 

–  Bei eingeschobenem Akku ist das Gerät  

Einlegen der Batterien bei der Fernbedienung
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Schnellvisierung

 
Austritt Lotlaser

Elektrische Kontakte

 

Anschlussbuchse  

Betriebsanzeige 
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Ausrichtung 

 Betriebsanzeige

Betriebsanzeige
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auto auto

auto ± 5°

!

!

!

Positionieren der vertikalen Laser-Ebene

–  Das Gerät nivelliert sich in einem Bereich von ±

Horizontales und vertikales Nivellieren
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X Y

man

man

Y X

man

LED auto/man-Funktion an: manuelle Ausrichtung!

± 5°

Neigungsfunktion > 5°

!

Neigungsfunktion bis 5° – vertikal

Neigungsfunktion bis 5° – horizontal
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Lasermodi
Rotations-Modus
Mit der Rotations-Taste werden die Drehzahlen 
eingestellt: 0, 60, 120, 300, 600 U/min

Scan-Modus
Mit der Scan-Taste kann ein lichtintensives 
Segment in 4 unterschiedlichen Breiten aktiviert 
und eingestellt werden. Das Segment wird mit 
den Positionierungs-Tasten in die gewünschte 
Position gedreht.

Punkt-Modus

 

Handempfänger-Modus

Siehe hierzu die Bedienungsanleitung eines  

Arbeiten mit dem Referenz- bzw. 
Lotlaser
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EU-Bestimmungen und Entsorgung
 

 
 

 
www.laserliner.com/info

Technische Daten 
Selbstnivellierbereich ±
Genauigkeit ±

 
vertikal

Automatisch mit elektronischen Libellen 
und Servomotoren

Fernbedienung

Laserklasse
Stromversorgung

Ladedauer Akku
Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
Schutzklasse

  

Fernbedienung
Stromversorgung

 kg
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Wenn bei der X-, Y- oder Z- Achse die Punkte A2 und A3 mehr als  
0,1 mm / m auseinander liegen, ist eine neue Justierung erforderlich. 
Setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung oder wenden Sie 
sich an die Serviceabteilung von UMAREX-LASERLINER.

!

A1

A2

2.

1.

A1

A3

A2

A2A1

4.

3.

A3

A2

<
 0

,1
 m

m
 /

 m
 =

 O
K

Kalibrierung überprüfen
3.

4.  

5.

Kalibrierungsüberprüfung vorbereiten

die Mitte

WICHTIG:

1.
2.
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X- / Y- /  
Z- Achsen

Y

Z

X

Kontrollieren Sie dabei immer alle !

Justier-Modus

Justierung der X-Achse

 

Justierung der Y-, und Z-Achse
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General safety instructions

Fully automatic rotary laser with red or green laser  
technology

over large distances

EN

Laser radiation!
Do not stare into

the beam!
Laser class 2

Laser radiation!
Do not stare into

the beam!
Laser class 2
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ON
 

Sensor Automatic press the tilt 
button; the tilt 

The  
laser  

Rotation 
begins

ADS function

!

Special product features and functions

 

 
 

 

EN
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Green laser technology
 

 

makes the green laser diode appear much brighter than the  

levelling
Vertical  
levelling

auto auto man

Space grids:

IP 66

  

EN
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+C–

+ C –

+
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+
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Battery charging

 
 

Insert batteries into the remote control
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Vertical operation
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Control panel

Electrical contacts

 

 

 
compartment

Operation indicator 
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Remote controlControl panel Quadrum
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Operation indicator

Operation indicator

Scan mode
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auto auto

auto ± 5°

!

Positioning the vertical laser level

 OFF Automatic alignment!

 !

Horizontal levelling and vertical levelling
 

EN
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X Y

man

man

Y X

man

± 5°

 ON!

Slope function > 5°

!

Slope function up to 5° – vertical

Slope function up to 5° – horizontal

EN
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Working with the reference/plumb laser

 

the vertical laser plane at a right angle to the 

Hand receiver mode

Scan mode
The scan button can be used to activate and set 

 

Spot mode
 

Laser modes
Rotary mode

EN
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EU directives and disposal
 

This product is an electric device and must be collected 
 

 
www.laserliner.com/info

Technical data 
±
±

 
and servo motors

 
the entire operating angle

Rotation speed
Remote control

Laser class 
 

Operating temperature 
Storage temperature

  

Remote control

Remote control range
 kg

EN
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A1

A2

2.

1.

A1

A3

A2

A2A1

4.

3.

!

Performing the calibration check
3.

4.

5.

EN

Preparing the calibration check

IMPORTANT: The automatic sensor must be active 

1.
2.  
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Y

Z

X

!

X- / Y- /
Z-Axis

EN

Adjustment mode
 

X axis adjustment

 
 

 

Adjust the Y and Z axes
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SERVICE

Umarex GmbH & Co. KG
– Laserliner –

 


