Digser dreidimensionale Laser projiziert einen TECHMISCHE DATER
harizontalen und awei vertikale Laserkreise, optimal SELBSTHIVELLIERBEREICH 3"
3 zum genauven Ausrichten von Gegenstanden. Mit der GEMAUIGEEIT & 0,85 mem f m
gl'l'il‘l'éﬂ Lasmhnalngit wird selbst bei l.ll‘l-gﬁ nstigen HNIVELLIERUMG honzamt § veriikal awiomatisch
Lichtverhaltnissen eine hohe Sichtbarkeit geboten. SICHTBARKEIT (TYPISCH)® 30 m
Gefalle lassen sich mit der manuellen Neigungsfunktion | ARBEITSBEREICH MIT tvon technisch bedingtem
einfach ausrichten. Per Digital Connection-Schnittstelle | WANDEMPFANGER :;"r'_?““”"":”“"""” abhanpg)
und der kostenlosen Commander App kann _d:r Laser T T TTE
komfortabel ferngesteuert werden, Durch die effektive e =TT o B
Yermeidung von Messfehlerm mit der Tilt-Funktion GOBZS-1: 201408301 1)
liefert das Gerat eine hohe Messsicherheit. Das leichte STHOMVERSORGUNG 33 1,5 LR (Aa) |
und robuste Kompaktstativ aus Aluminium verfligt dber | BETRIEBSDALER mit ¥ Laserebenen: ca. 2 510,
Kurbelhub und ausziehbare Stativbeine. Durch den mit 1 Laserebene: ca. 9 Std
integrierten Handempfinger-Modus kann der Betrieb ARBEITSREDINGUNGEN ‘:f. --mif:.'i- I':I'ﬂ‘l"”"'““"""
auch mit einem optionalen Laserempfanger erfolgen, kondensienend, Asbelizhthy ma.
ideal fir AuBenanwendungen und grofe Reichweiten. AQD m Gher MM Nemalrll
Eine Pendelarretierung sorgt filr guten Schutz beim :
Transport. LAGERBEDIMGUNGEN 10°C .., 70°C, Lidtlinschtigken
mas Bl 1M
+ Dregidimensionaler Laser mit einem horizontalen ABMESSUMNGEN (B X H X T) 120 mem = 122 mim = 80 mm
und zwei vertikalen 360°-Laserkreisen GEWICHT 525 g (nil Batierien)
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