o
>
2L
=
>
;
8
:

Laser Distancer LD 320

Bedienungsanleitung Betjeningsvejledning Instrucgivni de folosire
Operating instructions

Mode d'emplol

Bruksanvisning Odnyieg xeipiopod

Kullanma kilavuzu

-
=

EEEEEBEHE

HHCTPYHWHA N0 OBCNRMBAH MK

Istruzioni per i'uso Navod k poufitl LietoZanas instrukelja

Instrucciones Navod na obsiuhu Kasutusjuhend

Bedieningshandleiding Instrukcja obstugi

Navodila za uporabo

Naudajima instrukclja
B R RN
NE HUN
IBIFHAH

Manual de instrugdes
Bruksanvisning
Kayitiahje

Upule 2a rukovanje

EEEEBEEEE
EECEEGEEE

Haszndlati utasitas




Inhalt

Inbetriebnahme -- .- cooooiei 2 Sachwidrige Yenwendung - P L
T 2 Gebrauchsgolahaan - - - - - - - - s ccemrmiee e
= T ) Einsatzgrenzen - - . e | |
OO === = s e m s e e e e 3 e 3 BRSO - - - -~ - - == mmm e e eme e 1
Battariet BMSeLZAN « « « « =« sosensamonssaannns 3 Elektromagnetische Vedraghchioed (EMY) - - - ---- 12

LasarklassiliZianng - - - - «--=cssssssssanasas 12

Bedienung -------- oo 50 LT L PR |
Em. | Ausschalen - - - - - - i ——

Uk - - - - - cm e 4
NSRS - -~ ~ -~ e e 4
Emnstelung der Messabang - - - ovcccaaaoaaaaa. 4
Enstellung der Einhed dor Destang - - - - o v oo &
Beap (Ein/ AUS) < - cccccneniansans SRR |

Messfunktionen -« ccweerammemarncnnans 5
Messung von Enzebdistancen el
Dauefmassung - - - - ------ --5
L L R ]

WO - - - = - - s e G
Pyihagoras (2 Punkte)- - - - -« oo oocommaaaons !
Pythagoras (3 POnkta)- - - -« ccoececcncancanas 4
Mingmum Tracking- - -------crcemmmamanananns g
Mectimurm Trecking - - - - ccceecennannnas ML )

Technische Daten- - -« - -oooo... .8

Meldungscodes - -« oeoeeeieaeenenoca10

2 1 T 10

(12775 170 | AR PR R R

Sicherheitshinweise -..---ccrveeenen.-a10
NErARWOREGEDGEIChE - - - - oo oo 10
Bestimmungsgemasse Verwandung - - -« - .- -« ... ikl

Stabita LD 320

Inbetriebnahme

Einfiithrung Ubersicht

Sicherhmitshimseise und Gebragchsanwasung wol dar .
Erstinbetriobnahme des Gorats sooglaiio lesan Anzeiga
D Batriibier shalll sicher, dass alle Benuloer dusa

& | Hinweise versiehen und betolgen

Do wirrwendalen Symbobs haben folgende Bedeulung

A warnune

Gebrauchsgelahr oder sachwidnige Verwendung, des 2u

schweren Porsonenschaden oder sem Tod Bibren kann Ein i 'i‘m

A vorsicHT

Gebrauchsgefahr oder sachwidrige Vensendung, dee zu

genngen Personenachiaoen, aber arhablichen Sach-, Verma- Flacha /

gens- oder Unwaltschadan fihren kann ""W”":'q' j e

Mutzungsaformationen, die dem Benulzer heflen, das i Mak
Produkt echnesch rchbg und affizent einzusslzen T'rack'rnd

Luilek | fagg —
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Inbetriebnahme
Anzeige Batterien einsetzen
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Stabila LD 320
Bedienung
Ein- /| Ausschalten Zuriick Meldungscodes
x| M Wird das Infesymbol in Kombi-
nalion mi ener Zahl angezegt,

Letzten ‘Vorgang
MK mia-
chen

Eins'l;flung der Messebene

A

Einstellung der Einheit der Distanz Boep (Ein | Aus)
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den foiganden Emn-
haitan:
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Die nachste Distane wad ausge- Dm[ﬁslanzmrdaus;ﬂm‘rd
O end won der Vordersede des Ge- mnummastsamman
rats ermitialt (Slandardeirsbatiung),
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Messfunktionen
Messung von Einzeldistanzen
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Messfunktionen
Pythagoras (2 Punkte)

|| Laser rechivwink-
aull untaren
rkl richben

"\:\_' richien
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Messfunktionen
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Technische Daten

Verschwedet die Maldung Fehler nach
mehrmaligem En- und Ausschalten des
Garals nichl, wededen Sie sich bitte an dan
Handlar.

Wird die Maldung InFo in Kombination mit
el Fahl angezesgl, Tasia CLEAR

drikcken und tolgende Hinwelse beachien:

Mi.  Usache Brhabang

M- Fohlerinder eessung wederholen
m

252 Temparaber i G abhiuhlen lissen
bach

153 Tompershe fu Garad whman
ey

254 Batterespannung  Bateren woechsoin
U niedng
Mlsrmyngen

255 Emplangssgnal Andars Zivtcberfischs
sckruach Mesazml O iwenden [z 8
zulang wiemses Papss)
slark werwonden (2.0

267 Zuwwel Hintesgrund:  Zwibersich abdunken.

58 m gauser  Mhenad kormi-

dos Mossho-  guinen

richs
brocken

= Geral mil einem feuchben, weichen Tuch

e,
= Goral niemals in Wasser eintauchen
= Gral nigrmsts mil aganessiven Reini-
pung- o Losungsmiledn romagaen

Garantie

Siabila 2wel Jahre: Garantie aul
den Stabila LD 320

Waitero Informationen finden See im
Intesnmed unber: www slabila de

Geraulgkoh bel guretigen £ 1.5 men /0,080 = Cistanzmerssung =]
5"‘."9""9"“" ST Min. | Max Messung #
vl — Lifmmioizn et b 1
Betlingimgen = E'“'"“"““W
Helchwoie kol gunstigen. 1 mi | Flachs B
| Badingungan * D, B6-157 R Wodumen I
| Richsine bl unguestigen 40 1521 wnd b Pyt 2 Puricie_ 3 Pusikin
{Badinpingen W), Auitreiggobideas hiaing P
Eleinste Anzeigecinheit 1 men 116m gemassigla
] %0 mm 'I'mtluﬂﬂ
aul {107 50 m} ** unginstags Bedngungen snt: Saio net gorngerom
oder haheran Refloeonsvarmagen oder starke

Losetkidsas 7 sl i bdud::ﬂnmm-mT
e ST | e
“fusiom. Abachabiung des nach s *** Toketanzen gelben von .05 m bis 10 m md enem
Lasers R Konhdonznma von 95 %
Husboam. Abschabiung des nach Tls B glnshgon Bedngungen kann sch de Tokran:
e ! mmmmboiﬂmmmauuhmmmbﬂ
Batterisiehonudaues (7 x s a1y 5000 A s uned s 015 s ban Distarton Gber 30 m
- Abmssangen (4 x T x 15} 00 54 x M0 e Bei Blgdiesgungien kann sich da. Tokvanz

AHx2 131 8n . bei Distinzan im Beruich von #m bes
Gyl ha (i Hhamerion} Migfadio e sl vy 00 20 e e Diesfancron Gber 30 m
s - - i
- Lagerung 2 by T "

=13 bes 158 °F
- Batnebs b 40

37 s 504 °F
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Meldungscodes Pflege Sicherheltshinweise

Der Betraiber stallt sicher, dass alle
Bengtrer digse Hinwaise versiehen und

bafolgan.
Verantwortungsbereiche

Verantwortungsbereich des Herstel-
lers der Originalausristung:
STABILA Mossgerble

Gustiy Liirich GmiH

Postiach 13 40/ O-T8851 Annweiler
Landadser Sir_ 45 | D-THB55 Annwelor

UsAKanada
STABILA Inc

33 Indurstrial Drive
South Elgin, IL 80177
1 600869, 7460

Das oben nnie Linternahmen st
waranbworilich fir die sicherhefsiachnisch
enwandireie Lieferung des Produkis
Inklusive Gebrauchsamwedsung. Das oben
genannte Undernatmen 51 nechl verant-
wortiech fr Fremdzubehidr.

Verantwortungsbereich des Betrei-
bers:

* Werstindnis der Sicherhailshinwerse aul
cheam Produkt und der Insinekbionen inder
Geblauchs anwe sung
= Kennlnis der ortsdblichen Sicherhaits-
vorschriflen zur Unfatherhiiundg.

= Garal ru jedar Zeit vor dem Zugnff unba-
rechtigtar Personen schitzen

Stabila LD 320




Bestimmungsgemasse Verwen-

dung

= Masswng von Distanzen

* MNaiguagsmessung

Sachwidrige Verwendung

+ Verwendung des Produkls ohne Amveei-
SURQE

= Venwendung susserhal der Einsatz-
grenzen

= Lrnwirksammachan von Scharhaisasn.
nchiungen und Enllernen won Hirmwess-
und Warnschildem

= Offnen des Produkts mit Werkzeugen
(Scheaubenzieher wsw )

= Durchfithren von Modifikatonen oder
Umbauten des Garats

= Verwendung vors Zulsehr ancerer
Hersteller, das nicht susdricklich
empfohlen wird

= Absichiiche Blandung Dntler; auch el
Dunkelhei

= Ungenigends Abscherung des Messs-

tandones (2 B, bel der Durchiitmsng von
Mm%mgm an Stragsen, aul Bausbelien
S

= E’UMEEI.BE ﬁﬂl;a«nhl’slr'l:.m

aniarana usian, beim Besleagen

von Leitern, beim Massen in der Nahe
taufender Maschinen oder offaner
Maschanenelemente oder Anlagen

= Direkbes Ziaben in dig Sonne

Gebrauchsgefahren

A warnuNG

Worsesht vor feldarhafen Mes.sungﬁﬁ Besm
Werwenden sines defekien Produkls, nach
@it Shirz oder Sonsbigen unekasskgen
Beany brw. Verandarngen
am Produkt. B assigg Kontrollmes-
sungen durch

besonders nach EIDGl'mEES!gEI’ Beanspr-
chumng des Gerdls sowke vor und nach
wichispen Messautgaben

A vorsicHT

Ketrwy Reparaturen am Prodist durch-
Tuhgen. Bei Daofekhen wonden Swe sich Bitle
an thren Hindbor

A warnuNG

Nizht ausdrocklich geneh

mngen cder Modifikali mTaﬂtBn das
Racht des Anwenders esnschranken, das
Geral in Batneb ru nehmean

Einsatzgrenzen

Slehe Abschndt “Technische Daten”
D Produkl 151 10r den Engatz in
dauamd von Manschaen bawohn-
busran Garbuaten ausgelegt Das Produkl
derf nichl in einér explosonsgetahrdelen
oder aggrassiven Umgebung eingesetz
wierden

Entsorgung

A vorsicHT

Leers Batarien doren nichl (ber den

Hausmiah enlsongl werden, Gabwauchbe

Biablermon s urmselgeneshben Emsor-

Elung kS nudLiOnﬂulE}fmodaf lokader
rifben an den vorgesahenen

Sammalstesen

Das Gar darf nicht im Hausml entsongt

warden,

Garat spehgemass entsongn

Landerspaziische EntSonpmygs-

vorschailien balolgoen

Geratespezifische Informastionan o

Behandiumng und Entsorgung steben auf

unserer Homepage zum Download beneil

Elektromagnetische Vertraglich-
keit (EMV)

Awarnuns
Das Goral erfim de strengen Anforde-

magan der einschiidgigen Normen und
Richilinsen.

Trotzdem kann die Magichkeit ainer
Sdorumng anderer Gerale nichl ganzlich
Ausgaschiossan warden

Stabita LD 320

Laserklassifizierung

Beschilderung

Dras Garal orzeugl sichtbare Laser-
strahlen.

Das Geral entspricht der Laserklasse 2

GEMASS

= |ECH0825-1; 2007 “Sicherhail won Lase-
reinrchtingen”

Produkte der Laserklasse 2:

Nicht i din Laserstrahl becken und Sirahl

michl unnobigensedse aul andere Parsonan

nchian. Der Schulz des Auges wird Obli-

cherweise durch Abwendungsreakiionan

einschiigsshich des Lidschiussreflexes

Iserveinrit

A WARNUNG

Der dirakte Blick in den Strahl mit opd-
achen Hillsmitlein (2 B. Femglaser, Fem:
fohirg) kann gatshrich Sein

M voRsicHT
Do Blick n den Lasersirahl kann fr
Augen gelahekch Semn,

Mt v cien

Lansriigens 1
gtemuiri. FEC S305-5 2000
A mw Ll §

Wil
Iripsdaer E.i' T m'?l-ﬂ‘!ﬂ: h

Anderungen (Abbiidungen, Beschre:-
mlr‘glzn und technische Delon) vorhs-
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sTABILA i

aatit Hopstab

16.03.12

Herstellererklarung zur CE-Konformitat

Uber die Einhaltung der
Stdraussendungs- und Storfestigkeit-Schutzanforderungen
gemdass den Bestimmungen der

Richtlinie 2004/108EC und
der Beschrankung der Verwendung bestimmter

gefahriicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten
gemass den Bestimmungen der

Richtline 2011/65EU
Erzeugnis: Laser-Entfernungsmesser
Typ: STABILA LD 320
Angew. Normen:  Storaussendung EN 55011; 2010
Stérfestigheit: IEC §1000-4-3; 2010

IEC 61000-4-8; 2010

Prifbedingungen: gemdl oben genannter Normen

Unterzeichner: Dipl.ing.(FH) Danigl Busam
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USA
( E STABILA Messgerite Canada STABILA Inc.
Gustav Ullrich GmbH
P.0. Box 13 40 [ D-76851 Annweiler 332 Industrial Drive
Landauer Str. 45 [ D-76855 Annweiler South Elgin, IL 60177
Tel.: oo 49 (0) 6346/ 300-0 1.800.869,7460

Fax: oo 49 (0)63 46 [ 309 - 480
e-mail: info@stabila.de
www.stabila.de www.stabila.com



