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Technische Anderungen vorbehalten

Leica DISTO™ D110

3 Messungen, ein Lasermessgerit.

Der Leica DISTO D110 ist ein vielseitiger Laserdistanzmesser mit
drei Messmodi: Einzel-, Dauer- und Flachenmessung. Mit einer
Reichweite von 60 m und einer Genauigkeit von 2 mm kann er
Strukturen und Raume schnell und mit zertifizierter Genauigkeit
messen.

Merkmale:

— Entfernungsmessung vom Gerat

— Dauermessung — Tracking

— Flachenmessung

— Messen und Dokumentieren im Bild

— Bluetooth® Smart

— Datentransfer zu DISTO™ Plan und DISTO™ kompatiblen Apps
— X-Range Power Technology

— Displaybeleuchtung

— Gratis-Software fiir Windows

— Gratis-App fiir i0OS und Android

— Bis zu 10 000 Messungen pro Batteriesatz

Leica DISTO™ D110

(Betol.  msss
Messgenauigkeit, typ. +1,5mm
Messbereich 0,2m-60m
MaBeinheiten m, ft, in
Laser Laserklasse 2
Stromversorgung 2 x 1,5V Typ (AAA) Batterien
Messungen pro Batteriesatz ca. 10 000
MaBe ca. 120 mm x 37 mm x 23 mm
Gewicht 92 ¢
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Der MaBstab fiir prazises Messen
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