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Thermal imager

IR-CAMZ2 PRO

User manual

Congratulations on your purchase of thermal imager
CONDTROL IR-CAM2 PRO.

Safety instructions provided in this user manual should be
carefully read before you use the product for the first time.

SAFETY REGULATIONS

Attention! This user manual is an essential part of your device.
It should be read carefully before you use the product for the
first time. If the product is given to someone for temporary
use, be sure to enclose user manual to it.

- Do not misuse the product.

- Store the product beyond reach of children and unauthorized
people.

- Itis prohibited to disassemble or repair the product yourself.
Entrust product repair to qualified personnel and use original
spare parts only.

- Do not use the product in explosive environment, close to
flammable materials.

- Protect the product from exposure to high temperature,
for example, prolonged heating in the sun, fire, water and
moisture.

- Charge the battery by the charging cable included in the
delivery package.

FUNCTIONS/APPLICATIONS

Thermal imager IR-CAM2 PRO CONDTROL is designed to
measure surface temperature and visualize temperature
distribution on the surface of investigated object by
noncontact method.

The product allows to capture visible light and infrared images
along with measured/additional data and store them on
memory card for subsequent data analysis and to generate
reports.

DELIVERY PACKAGE

Thermal imager IR-CAM2 PRO -1 pc.
USB-C cable -1 pc.

User manual - 1 pc.

Hard case — 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Display

Touchscreen color LCD 2,8”

Resolution of infrared image

220*160 (35200) pixels

Resolution of visible light
image

0,2 mega pixels

View angle Horizontal: 35.4°
Vertical: 26.8°

Shortest focal distance 4mm

Optical resolution 56:1

Thermal sensitivity 0.07 °C

Range of temperature
measurement

-10°C..+330°C

Absolute accuracy of
temperature measurement

-10°C...100°C +2°C

Relative accuracy of

temperature measurement | +2%
100°C...330°C

Emissivity 0.1..1.0
Screen refresh rate 8 Hz
Wavelength range 7.8um...14 um
Focal distance Fixed

Image modes

3 modes: IR, visible light, IR
and visible light image fusion

Internal memory

1 Gb with ability to save to
PC via USB

External memory*

Up to 64 Gb (microSD card
slot)

Image format

BMP, JPEG

Video format

MP4

Batteries 3,7B Li-ion 3200 mAh
rechargeable battery
Battery life 4h
Automatic shutdown Adjustable
Operating temperature -10 °C...+50 °C
Storage temperature -20 °C...+60 °C
Storage humidity 10%...80%
Dimensions 220%69*70 mm
Weight 0,26 kg

*not included in the delivery package

PRODUCT DESCRIPTION

1 - Display
2 — Keyboard
3 —Trigger

4 - Visible light camera

5—Infrared camera

6 — Battery cover

7 —USB-C jack for charging
and data transfer to PC

8 — MicroSD memory card slot

9 —tripod thread 1/4”

Display

1 -Indication
of battery
charge level

2 — Emissivity value
3-Time
4 — Crosshair

5 —Temperature
in the crosshair

6 — Minimal and
maximal
temperature of
measured object

Functions of buttons

Enter menu/exit menu/return to the previous
screen

Switch on/switch off the device/switch on LCD
backlight/select menu item

Move cursor to the left/adjustment of value in
menu/select filter of infrared radiation

Move cursor to the right/ adjustment of value in
menu /zoom in/zoom out

Move cursor up/adjustment of value in menu

Move cursor down/adjustment of value in menu

Capture image/video*/confirm settings in the
menu

MldDe oG G

*Press and hold

Touch screen

Beside keyboard and trigger, the thermal imager can be
controlled via touch screen. To change the settings or activate
functions in the menu, tap on required part on the screen.

OPERATION

Battery charging

The device is powered by the built-in rechargeable Li-ion 3200
mAh battery.

Charge the battery before using thermal imager for the first
time:

1) Take USB-C cable and insert the USB connector into power
source.

2) Insert USB-C connector into the power jack in thermal
imager.

3) Symbol f@ will remain on the display while charging. It
takes 5-6 hours to fully charge the battery.

4) As soon as the battery is fully charged, the symbol (=)
will appear on the display. Disconnect thermal imager from the
power source. It is ready for use.

Switch on/off d

Switch on: press and hold1 0 ) for 2 seconds.
\

Switch off: press and hold for 2 seconds . “POWER OFF”

will appear on LCD. Tap “POWER OFF” or press the trigger to

confirm.

O Power off

Display modes
The device has 3 image modes:

' 5O
Visible light image

IR- and visible light IR image

Image fusion

Press a , v to select image mode.

MENU
Switch on the device. Short

press ;’;: to enter menu.
—
—

Menu items are described in
the table below:

Description

Display brightness

Date and time

Display backlight timer

Color temperature alarm

Automatic image capturing when set
temperature limit is exceeded

Measurement unit (°C/°F)

Emissivity

Photo and video gallery

D06 08|60k

Image file format

Reset to factory settings

Color palettes

Deleted Images/videos

MAX/MIN temperature points

Video record mode

©
[=]

Castscreento TV

Software update

Image alignment

Press buttons A,v o, o to select menu

item which must be adjusted. Selected item will be framed in
yellow. To edit the settings of particular menu item short press
the trigger.

8®

Press buttons c u' o o to adjust the

setting. To confirm the setting short press the trigger. Short

— to return to previous screen and

Display brightness
Enter the menu.
Press buttons

AY00

to select menu item O

press button
exit menu.

and short press the trigger.

Press buttons

and to adjust the
brightness of the display.

Short press the trigger to confirm the setting and return to
menu. Short press button | = ) to exit the menu.

Date and time
Open the menu.
Press buttons

to select menu item ®

and short press the trigger.
Date and time format:

- year/month/date

- hour/minute /time of the
day (AM/PM)

Press buttons

and U to adjust the value. Press buttons o

and to proceed with adjustment of next/previous
value. Short press the trigger to confirm the setting and return

—
to the previous screen. Short press button ‘ = | to exit

the menu.

Display backlight timer

To save battery power it
is possible to adjust the
display backlight timer.
Enter the menu.

Press buttons

AV00

to select the menu item

®

AUTO-0FF TIMER

and short press the

trigger.

Press buttons c

and to select adjustment of display backlight timer in
minutes (MIN) or seconds (SEC). Press buttons and

o to adjust display backlight timer.

Press the trigger to confirm the setting and return to menu.

=)
Short press button k_) to exit the menu.

Minimal timer running period — 30 seconds.

Minimal timer running period — 30 minutes.

As soon as the timer running period is over, display backlight is
automatically switched off. The device remains on.

Short press button " (D \'ll to switch on the display backlight.

Color temperature alarm
Enter the menu.
Press buttons

AVO00

f N\
to select the menu item m
and press the trigger.
By default, this function is
disabled.

Press and hold the trigger
for 1 second to set the
minimal  and maximal
temperature limit beyond
which

color alarm appears on the
display.

Press buttons o and

to select adjustment
of maximal temperature
(HI-TEMPERATURE) and/or
minimal temperature (LOW
TEMPERATURE).

Press buttons o and o to adjust the values of both

temperatures.
Short press the trigger to confirm the setting and return to

HI-LOW TEMPERATURE ALA

menu. Short press button to exit the menu. Symbol of
this mode will appear on the display.
3
(0)

If the temperature of the object rises above the maximal
temperature during the measurement, the upper information
panel on the display turns red:

If the temperature of the object falls below the minimal
temperature during the measurement, the upper information
panel on the display turns blue.

To disable this function enter the menu, select the menu item

»
m and short press the trigger. Press and hold the trigger

for 1 second. The function will be disabled.
=y
Short press button { == | toreturnto menu. Short press

—
button ‘, = /once again to exit the menu.

Automatic image capturing when set temperature limit is
exceeded
Enter the menu.
Press buttons

AV00

to select the menu item @

and short press the trigger.
By default this function is
disabled.

Press and hold the trigger
for 1 second to set the
temperature  limit  and
the period of time during
which this function will be
active. If temperature limit
is exceeded during this
period, the image will be
automatically captured and
saved in the gallery.

Press buttons ﬁ and

to select adjustment
of temperature limit
(Temperature) or period
of time, during which the
image will be automatically

captured (Duration).
Press buttons and o to adjust each value. ltis

possible to set such periods of time — 15 min, 30 min, 45 min,
60 min, 90 min, 120 min.
Short press the trigger to confirm the setting and return to the

menu. Short press button ‘ E ) to exit the menu. Symbol of

this function will appear on the display.

If the temperature of the measurement object exceeds the
temperature limit within set period of time, the device will
automatically capture the image and save it in the gallery.

To disable this function, enter the menu, select menu item

@ and short press the trigger. Press and hold the trigger

for 1 second. .

The function will be disabled. Short press button k = ) to
—‘\

return to menu. Short press i' == | once again to exit the

menu.



Measurement unit §
Enter the menu.

Press buttons

to select the menu item oc/,F
and press the trigger.

TEMPERATURE UNIT

Press buttons and

A
u to select the

measurement unit:

1) Degrees Celsius °C
2) Fahrenheit degree F
Short press the trigger to confirm the setting and return to
menu. Short press the trigger to conflrm the setting and return

to menu. Short press button " .|to exit the menu.

Emissivity

All objects emitthermal energy. The volume of energy depends
on the surface temperature and emission degree of the object.
The thermal imager measures the intensity of radiation and
uses it to calculate the temperature of the object. Objects with
different surfaces at the same temperature emit different
amount of thermal energy. Most of the items and materials,
for example, painted metals, wood, water, leather, fabric have
high emissivity (0.9 and more) and emit more energy than
shiny surfaces and unpainted metals with emission degree
less than 0.6. Adjustment of emission degree allows the
device to take this feature into account and to minimize the
measurement error.

Emissivity of some materials

Material Emissivity Material Emissivity
Asphalt 0.90~0.98 Black cloth 0.98
Concrete 0.94 Human skin [ 0.98
Cement 0.96 Plastic foam |0.75~0.80
Sand 0.90 Charcoal 0.96
Soil 0.92~0.96 Paint 0.80~0.95
Water 0.92~0.96 Matte paint | 0.97
Ice 0.96~0.98 Black rubber [0.94
Snow 0.83 Plastic 0.85~0.95
Glass 0.90~0.95 Wood 0.90
Ceramic 0.90~0.94 Paper 0.70~0.94
Marble 0.94 Chromic 0.81
oxide
Gypsum 0.80~0.90 Copper oxide [ 0.78
Mortar 0.89~0.91 Ferric oxide |[0.78~0.82
Brick 0.93~0.96 Fabric 0.90

Enter the menu.
Press buttons

c,q o;

to select the menu item E
and short press the trigger.

Press buttons o and
° to adjust emissivity

value. Short press the
trigger to confirm the
setting and return to the
menu. Short press button to exit the menu.
View images/videos
Enter the menu.
Press buttons

nvoo

to select the menu item

VIEW IMAGE  #EED]
¥

and short press the trigger.
The gallery of images and
videos will be opened:

Press

AY00

and short press the trigger* to select required file and open
the image/video.
If the image/video is opened, shot press buttons Oand

o to pass on to the previous/next file.
/ —

—
Short press button K-) to return to the previous screen
and exit the menu.
*to watch a video short press the trigger once again.

Image file format
Enter the menu.

Press buttons

to select the menu item
JPG

IMAGE FOF

and short press the trigger.

Press buttons o and

select required image
file format — BMP or JPEG.
Short press the trigger to confirm the setting and return to

menu. Short press button \ = | to exit the menu.

Reset to factory settings
Enter the menu.
Press buttons

AVO00

to select the menu item i"
h

FACTORY RESET

and short press the trigger.
Press buttons and

to choose whether

or not to reset all previously
made settings to the factory
settings:

1) NO

2) YES

Short press the trigger to confirm the setting and return to the

P
menu. Short press |\ == | to exit the menu.

Color palette

Properly selected color
palette allows to obtain
a clearer and more
informative image.
Enter the menu.

Press buttons

to select the menu item

”~
e

and short press the trigger.

Press buttons ,

to select required color palette.
Short press the trigger to confirm the setting and return to the

=\ .
menu. Short press button | == | to exit the menu.

Delete images/videos
Enter the menu.

Press buttons
AvO00

to select the menu item m

and short press the trigger.
The gallery with images and
videos will be opened.

Press buttons

to select the file to be
deleted. Press and hold the
trigger for 1 second.

’ ’
VIEW IMAGE

Press buttons ',
to select the next step in the
pop-up menu:

- - cancel delete
- delete
B

Short press the trigger to confirm. If «Delete» is selected, the
file will be moved to deleted items foder.

16_06_45_55_18.mp4
d to DELETE FOLDER

Short press button | == | to return to previous screen and
exit the menu.

MIN/MAX temperature points
Enter the menu.
Press buttons

AY00

to select the menu item

MIN/MAX

and short press the trigger.

Press buttons and

to switch on (ON) or
switch off (OFF) the min/
max temperature points on
the display.
Short press the trigger to confirm the setting and return to

—
menu. Short press the button ‘| == | to exit the menu.

Video recording mode
Open the menu.
Press buttons

c,ul a’ro

to select the menu item
[ ]

and press the trigger.

Press buttons o and
o to select ON to

activate video recording

mode and press the trigger
to confirm the setting.

When this function is
activated, the device will
start video recording of
measurement as soon as the
trigger is pressed. Another
press on the trigger will
stop video recording and
save video in the gallery
automatically.

To deactivate this mode,

open the menu item =

again, press buttons o and °to select OFF and press

the trigger to confirm the setting.

Short press ‘ E to return to previous screen and exit the
menu.

Castscreento TV
Open the menu.
Press buttons

AVO00

to select the menu item

At

and press the trigger.

Press buttons o and

to select ON and
switch on cast screen mode.
The TV must have an Android TV installed, or it must have a
built-in Miracast receiver or an external Miracast adapter
connected to the HDMI portin TV.
If the device finds a TV with Android TV or Miracast, it will
appear on the display.

Press buttons A R v, to select required TV and press

the trigger to confirm.
After successful connection the image from the thermal
imager will be broadcasted on TV in real-time mode.

To deactivate cast screen mode, open the menu item

again, press buttons o and o to select OFF and press

the trigger to confirm.

Short press ‘ == | toreturn to previous screen and exit the
menu.

Software update 4
SOFTWARE UPGRADE

Open the menu.
Press buttons

AVO0O0O

to select the menu item [ F%

w/

and press the trigger.
Make sure that Wi-Fi is on

tsd270_0.2.7

(in menu item 3'{ the

setting is «<ON»).

If software update is
available, thermal imager
will detect it immediately
and suggest to install it.

Press buttons a v

to select the version of
software and press the
trigger to confirm update.
The device will update the
software automatically.

If there is no available
software update, the
following  message  will
appear on the screen: «This
software is up-to-date”.

—
A
Short press “ == | toreturn to previous screen and exit the

menu.
A,a, o, o select the

and press the trigger.

o v o ° to adjust

the position of IR-image and visible light image of the object so
that the contours of the objects fully coincide.

Short press (:\ to return to previous screen and exit
—

Image alignment
Open the menu.
Press the buttons

menu item .'"‘ii

Press buttons

the menu.

Image/video capturing and storage

Point the device at the object.

By default, the crosshair is in the center of the display. The
display will show the result of temperature measurement in
this point.

To change the position of the crosshair, tap on display exactly
where you want to measure the temperature. The crosshair
will be moved to the specified point.

To take a picture of the image, short press the trigger 1 time.
The image and parameters of the object are captured and
stored in the memory of the device.

To make a video of the measurement process, press and hold
the trigger as long as the recording is finished. After releasing
the trigger, the video recording is stopped and automatically
stored in the memory of the device.

Be default, the crosshair is in the center of the display. The
display will show the result of temperature measurement in
this point.

Data transfer via USB interface

Connect the device with the PC or laptop by using of the USB-C
cable included in the delivery package. Saved images and
videos can be removed / deleted / copied from the internal
memory of the device.

Restore/delete files from deleted items folder

Enter the menu.
Press buttons

nvoo

to select the menu item

and short press the trigger.
The gallery of deleted
images/videos appears on

the display.

Press buttons

to select the file to be
deleted. Press and hold the
trigger during 1 second.
Press buttons ‘,

to select the next step in the
pop-up menu:

_ - move the file
back to the

gallery

DELETE $ED

mov_03_16_06_45_55_18.mp4
restored

file permanently

_07_41_47_15jpg
d

(=
Short press button t == | toreturn to the previous screen
and exit the menu.

CARE AND MAINTENANCE

Attention! This product is an accurate optical and electronic
device and requires delicate handling. If the device is given to
somebody for temporary use, be sure to enclose user manual
toit.

Itis prohibited to point the device at the sun and other sources
of intense radiation (for example, objects whose temperature
exceeds +1000 ° C). It may cause a serious damage of the
sensor. The manufacturer is not responsible for this type of
damage of microbolometer detector.

The actual temperature of the object may differ from the
measurement result of the device. The examined surfaces may
be potentially dangerous. Measured objects or a measurement
environment may also present a certain risk.

The user should follow the safety rules set by particular
industry.

Observation of the following recommendations will extend
the life of the device:

- Protect the device from bumps, drops, excessive vibration;
do not allow moisture, construction dust, foreign objects get
inside the product;

- If moisture gets inside the device, please contact service
center;

- Do not store or use the device in high humidity environment
for a long period of time;

- Do not store the product in locations where temperature is
less than -10°C. After storage in low temperature conditions
and subsequent transfer to a warm room, the device is heated,
causing moisture condense inside the product and damage
microcircuits.

- Keep the device away from direct sunlight and avoid its
prolonged exposure to the sun and high temperatures.

- Clean the device with a soft, damp cloth moistened with
soapy water. Do not use cleaning solvents or abrasives.

UTILIZATION
Expired tools, accessories and package should be passed
for waste recycle. Please send the product to the following

address for proper recycle:
joar =)

Do not throw the product in municipal waste!

According to European directive 2002/96/EC expired
measuring tools and their components must be collected
separately and submitted to environmentally friendly recycle
of wastes.

CONDTROL GmbH

Im Wiegenfeld 4
85570 Markt Schwaben
Germany

WARRANTY

All CONDTROL GmbH products go through post-production
control and are governed by the following warranty terms. The
buyer’s right to claim about defects and general provisions of
the current legislation do not expire.

1) CONDTROL GmbH agrees to eliminate all defects in
the product, discovered during the warranty period, that
represent the defect in material or workmanship in full volume
and at its own expense.

2) The warranty period is 24 months and starts from the date
of purchase by the end consumer (see the original supporting
document).

3) The warranty doesn’t cover defects resulting from wear
and tear or improper use, malfunction of the product caused
by failure to observe the instructions of this user manual,
untimely maintenance and service and insufficient care, the
use of non-original accessories and spare parts. Modifications
in design of the product relieve the seller from responsibility
for warranty works. The warranty does not cover cosmetic
damage, that doesn’t hinder normal operation of the product.
4) CONDTROL GmbH reserves the right to decide on
replacement or repair of the device.

5) Other claims not mentioned above, are not covered by the
warranty.

6) After holding warranty works by CONDTROL GmbH warranty
period is not renewed or extended.

7) CONDTROL GmbH is not liable for loss of profit or
inconvenience associated with a defect of the device, the
rental cost of alternative equipment for the period of repair.

This warranty applies to German law except provision of the
United Nations Convention on contracts for the international
sale of goods (CISG).

In warranty case please return the product to retail seller or
send it with defect description to the following address:

CONDTROL GmbH

Im Wiegenfeld 4

85570 Markt Schwaben
Germany



Warmebildkamera

IR-CAMZ2 PRO

‘ Bediénungsanléitung

Herzlichen Glickwunsch zum Kauf lhrer Warmebildkamera
CONDTROL IR-CAM2 PRO.

Die Sicherheitshinweise finden Sie am Ende der deutschen
Anleitung. Bitte lesen Sie diese sorgfaltig durch, bevor Sie das
Geréat das erste Mal verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE

Vorsicht! Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des
Gerdtes. Vor Gebrauch des Gerdtes lesen Sie bitte die
beiliegende Bedienungsanleitung sorgfaltig durch. Bei der
Ubergabe des Gerites zur zeitweiligen Nutzung legen Sie bitte
diese Anleitung bei.

- Missbrauchen Sie das Gerét nicht.

- Das Gerat soll auRerhalb der Reichweite von Kindern und
Dritten verwendet und aufbewahrt werden.

- Nehmen Sie das Gerat nicht selbststandig auseinander und
reparieren es nicht. Die Reparatur darf nur durch qualifiziertes
Fachpersonal erfolgen, das originale Ersatzkomponenten
einsetzt.

Verwenden Sie das Gerat nicht in einer explosionsgefahrdeten
Umgebung, wie in der Ndhe von leicht entflammbaren Stoffen.
-Schitzen Sie das Geradt vor hohen Temperaturen, dauerhafter
Sonnenbestrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit.

-Zum Aufladen des Gerats verwenden Sie nur das mitgelieferte
Ladekabel.

BESTIMMUNGSGEMASSER GEBRAUCH

Die Warmebildkamera IR-CAM2 PRO CONDTROL ist zum
beriihrungslosen Messen und zur Visualisierung der
Temperaturverteilung auf Oberflachen bestimmt.

Das Gerat lasst sichtbare und infrarote (IR) Abbildungen
erfassen und zusammen mit gemessenen/ zusatzlichen Daten
auf der Speicherkarte fur eine weitere Analyse, sowie zur
Berichterstellung speichern.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Display 2,8 Zoll Farb-Touchscreen
Auflésung der Infrarotbilder |220x160 (35200) Pixel
Auflosung der sichtbaren 0,2 Megapixel
Bilder
Blickwinkel horizontal: 35,4°
vertikal: 26,8°
Minimaler Fokusabstand 4 mm
Optische Auflosung 56:1

Thermische Empfindlichkeit [0,07 °C

-10°C..+330°C

Temperaturmessbereich

Absolute
Temperaturmessabweichung |+2 °C
-10°C...100°C
Relative

Temperaturmessabweichung [+2 %
100...330°C

Emissionsgrad 0,1..1,0
Bildwiederholfrequenz 8 Hz
Spektralbereich 7,8..14 um
Fokusabstand fest

3 Modi: IR, sichtbares Licht,
Uberlagerung sichtbarer und
infraroter Bilder

1 Gb mit Option Uber USB-
Kabel auf PC zu Ubertragen
bis 64 Gb (Micro SD-
Kartensteckplatz)

Betrachtungsmodi

Interner Speicher

Externer Speicher*

Dateiformat BMP, JPEG

Videoformat MP4

Batterien wiederaufladbare Li-lon 3,7 V
3200 mAh

Betriebsdauer 4 Stunden

Automatisches Abschalten einstellbar

Betriebstemperatur -10 °C...+50 °C

Lagerungstemperatur -20 °C..+60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit bei [10%...80%
der Lagerung
Abmessungen

220%69*70 mm
0,26 kg

Gewicht

*gehort nicht zum Lieferumfang

LIEFERUMFANG

Warmebildkamera IR-CAM2 PRO — 1 Stiick
USB-C Kabel — 1 Stiick
Bedienungsanleitung — 1 Stiick
Transportkoffer — 1 Stiick

BESCHREIBUNG DES GERATS

1-Display
2 —Tastatur
3 —Ausloser
4 - Digitalkamera
—Infrarotkamera
6 — Batteriefachdeckel
7 — USB-C Buchse zum Laden
und Datentlibertragung auf PC
8 — MicroSD-Kartensteckplatz
9 — Stativ-Gewinde 1/4”

Display 3

1 - Batterieladestandsanzeige

2 — Emissionsgrad

3 — Aktuelle Zeit

4 - Fadenkreuz

5 —Temperatur im Fadenkreuz

6 —Minimale und maximale Temperatur des Messobjekts

Funktionen der Tasten

Aufrufen des Meniis / Verlassen des Meniis/
Ruckkehr zum vorherigen Menu

Einschalten/ Ausschalten des Geréats / Einschalten
der Hintergrundbeleuchtung / Auswahlen des
Menupunktes

Cursor nach links bewegen / Werte im Men(
einstellen

Cursor nach rechts bewegen / Werte im Meni
einstellen

Cursor nach oben bewegen / Werte im Menu
einstellen / Auswéhlen des Betrachtungsmodus

Cursor nach unten bewegen / Werte im Meni
einstellen / Auswéhlen des Betrachtungsmodus

Bild-/Videoerfassung */ Bestatigen der Einstellung
im Men(

Blabpeeccm

*driicken und halten gedriickt

Touchscreen

Neben der Tastatur und dem Ausléser kann das Gerat
durch den Touchscreen gesteuert werden. Tippen Sie
auf die entsprechende Schaltflaiche auf dem Bildschirm,
um Einstellungen zu dndern oder Funktionen im Meni zu
aktivieren.

GERATEBEDIENUNG
Aufladen des Akkus
Die Stromversorgung erfolgt durch einen eingebauten Li-lon
Akku mit 3200 mAh.

Vor der ersten Benutzung laden Sie den Akku auf:

1) Stecken Sie den USB-Stecker in eine Netzsteckdose.

2) Stecken Sie die USB-C Stecker in die Ladebuchse des Gerats.
3) Wahrend des Aufladens wird auf dem Display das Symbol
’@ angezeigt. Eine vollstandige Akkuladung bendétigt 5-6
Stunden.

4) Das Symbol {55 ouf dem Display bedeutet, dass die
Batterie vollig aufgeladen ist. Trennen Sie das Ladekabel. Das
Gerét ist betriebsbereit.

Ein-/Ausschalten des Gerits .
Einschalten: Driicken Sie die Taste {(!) .;l und halten sie 2
Sekunden gedriickt. (D"-

Ausschalten: Driicken Sie die Taste \ J und halten sie 2

Sekunden gedriickt. Auf dem Display erscheint ,POWER OFF“.
Driicken Sie ,POWER OFF“ auf dem Display oder driicken Sie
den Ausldser, um das Ausschalten zu bestatigen.

O Power off

Betrachtungsmodus
Das Gerat verfugt Uber 3 Betrachtungsmodi:

&L A
Bild im sichtbaren
Lichtspektrum

Bild im infraroten
Lichtspektrum

Uberlagerung
sichtbarer
und infraroter Bilder

Durch Driicken der Tasten a ,v wahlen Sie den

gewdlinschten Betrachtungsmodus.

Menii MENU
Schalten Sie das Gerat ein.

Um das Meni aufzurufen, @
(—
driicken Sie die Taste‘ = .

Die Beschreibung der Menupunkte ist in der Tabelle
dargestellt:

Symbol Beschreibung

Displayhelligkeit

Datum und Uhrzeit

Timer zum Ausschalten der
Hintergrundbeleuchtung

»
m Farbalarm Temperatur

Elk)E]

Automatische Bilderfassung bei der
Uberschreitung der eingestellten
Grenzwerttemperatur

Temperatureinheiten

Emissionsgrad

Bilder-/Videogalerie

Dateiformat

Zurucksetzen auf Werkseinstellungen

Farbpalette

Geléschte Bilder/ Videos

Anzeige der Punkte mit minimaler / maximaler
Temperatur

Videoaufnahme

Bildschirm auf Fernseher Ubertragen

Software-Update

Bildausrichtung

Durch Driicken der Tasten ﬁ ’u" o, o

wdhlen Sie den gewiinschten Menipunkt. Der gewahlte Punkt
wird gelb umrahmt. Um die Einstellungen zu dndern, driicken

Sie den Ausléser. n v
, [ , und

Betdtigen Sie die Tasten
stellen Sie die Parameter ein. Um die Anderungen zu speichern,

driicken Sie den Ausloser. Durch Driicken derTaste‘ — )kann
—

man zum Meni zuriickkehren, sowie das Meni verlassen.

Displayhelligkeit
Rufen Sie das Menu auf.
Benutzen Sie die Tasten

cvoo

um das Feld

DISPLAY BRIGHTN

auszuwahlen 0und

driicken Sie den Ausloser.
Durch Driicken der Tasten
und stellen Sie die
Displayhelligkeit ein.
Dricken Sie den Ausloser, um die Einstellung zu bestatigen.
Dann kehren Sie zum Menti zuriick.

Dricken Sie die Taste ( === ), um das Men zu verlassen.
(_ )

)

. JATE AND TIM
Datum und Uhrzeit i

Rufen Sie das Menl auf.
Betatigen Sie die Tasten

nvoo

um das Feld

auszuwahlen und

driicken Sie den Ausloser.
Datums- und Zeitformat:
- Jahr/Monat/Tag

- Stunden/Minuten/ Tageszeit (AM — Vormittag/

PM -Nachmittag)
Betdtigen Sie die Tasten und , um die Werte

anzupassen. Um einen neuen Wert zu dndern, driicken Sie die
Tasten und . Driicken Sie den Ausldser, um die Einstellung zu
bestatigen. Dann kehren Sie zum Mend zurlck.

Driicken Sie die Taste ‘ == |, um das Menti zu verlassen.

Timer zum Ausschalten

der Hintergrundbeleuchtung
Zum Einsparen von
Akkuleistung ist im Gerdt die
Timer —Enstellung fur Display-
Hintergrundbeleuchtung
vorgesehen.

Rufen Sie das Menl auf.
Betdtigen Sie die Tasten

Y00

’ ’

um das Feld

auszuwdhlen und driicken Sie

den Ausléser.
Durch Driicken der Tasten a und v stellen Sie die

entsprechende Timerlaufzeit in Minuten (MIN) ader Sekunden
(SEC) ein. Mit den Tasten und legen

sie die Einstellung der automatischen Abschaltung der
Hintergrundbeleuchtung fest.

Dricken Sie den Ausléser, um die Einstellung zu bestatigen.
Dann kehren Sie zum Mend zurick.

¢ —,
Driicken Sie die Taste — , um das Menii zu verlassen.

Minimale Timerlaufzeit — 30 Sekunden

Maximale Timerlaufzeit — 30 Minuten

Nach  Ablauf der Timerlaufzeit schaltet sich die
Hintergrundbeleuchtung automatisch ab. Das Gerat bleibt
eingeschaltet.

Dricken Sie die Taste “0 |, um die Hintergrundbeleuchtung
einzuschalten.

Farbalarm Temperatur
Rufen Sie das Menl auf.
Betédtigen Sie die Tasten

um das Feld N
(0)

auszuwdhlen und driicken Sie
den Ausldser.

Diese Funktion ist
standardmaRig deaktiviert.
Driicken und halten Sie den
Ausloser fiir 1 Sekunde, um
die minimale und maximale
Grenzwerttemperatur
festzulegen, bei deren
Uberschreitung eine Anzeige
auf dem Display erscheint.
Durch Driicken der

Tasten und v

wdhlen Sie die Einstellungen
der maximalen (HI-
TEMPERATURE) und/oder der
minimalen Temperatur (LOW
TEMPERATURE).

Betdtigen Sie die Tasten

und , um die Temperaturwerte festzulegen.

Driicken Sie zur Bestatigung den Ausldser. Kehren Sie zuriick
zum Mendi. Dricken Sie die Taste ( > , um das Menu zu

verlassen. @‘
& 4

Wenn die Temperatur des Objektes wdhrend der Messung
die maximale Temperatur Uberschreitet, wird die obere
Informationszeile rot.

Wenn die Temperatur des Objektes wdhrend der Messung
die minimale Temperatur unterschreitet, wird die obere
Informationszeile blau.

Um diese Funktion zu deaktivieren rufen Sie das Menii auf,

dhlen Sie das Feld N
wahlen Sie das Fe m

Auf dem Display erscheint die Modus—Anzeige. —

und driicken den Ausléser.

Driicken und halten Sie den Ausloser fir 1 Sekunde. Die

Funktion wird deaktiviert. Driicken Sie die Taste \ ™=/, um
R

zum Menii zuriickzukehren. Driicken Sie die Taste | wm= /noch

einmal, um das Menii zu verlassen.

Automatische Bilderfassung bei der Uberschreitung der
eingestellten Grenzwerttemperatur

Rufen Sie das Menii auf.

Betdtigen Sie die Tasten ° ,q X

um das Feld @ auszuwdhlen und dricken Sie den
Ausloser.

Diese Funktion ist standardmaRig deaktiviert.

Um einen Temperaturgrenzwert festzulegen, bei deren
Uberschreitung eine automatische Bilderfassung und ihre
Speicherung erfolgt, sowie um eine Laufzeit einzustellen,
wahrend derer diese Funktion aktiviert bleibt, driicken und
halten Sie den Ausloser fur 1 Sekunde.

Durch Drucken der Tasten

a und u wahlen

Sie die Einstellung der
Grenzwerttemperatur
(Temperature)  oder  der
Laufzeit, wahrend derer das
Bild automatisch erfasst wird
(Duration). Betdtigen Sie

Tasten und ,
um die Temperaturwerte
festzulegen. Es sind folgende
Perioden fir die Vorlaufzeit
moglich — 15 Minuten, 30
Minuten , 45 Minuten, 60
Minuten, 90 Minuten, 120
Minuten.

Driicken Sie den Ausléser, um
die Einstellung zu bestatigen.
Dann kehren Sie zurlck zum
Mendi.

/—
Dricken Sie die Taste \= J,

um das Meni zu verlassen.
Auf dem Display erscheint das

Symbol -
®

Wenn die Temperatur des Messobjektes wahrend des
eingestellten Zeitraums die Grenzwerttemperatur
tiberschreitet, wird das Bild automatisch erfasst und in der
Galerie gespeichert.

Um diese Funktion zu deaktivieren rufen Sie das Meni auf,

wéhlen das Feld @

Driicken und halten Sie den Ausldser fir 1 Sekunde.
Die Funktion wird deaktiviert:

AN
Driicken Sie die Taste ‘ = /, um zum Menii zuriickzukehren.

und driicken Sie den Ausléser.

Dricken Sie die Taste (=== noch einmal, um das Menu zu

=t
verlassen. o
MaReinheiten

Rufen Sie das Meni auf.
Betdtigen Sie Tasten

AVO00

um das Feld °C/,F

#

TEMPERATURE UNIT

auszuwdhlen und driicken Sie
den Ausloser.

Durch Drucken der Tasteno
und o wdhlen Sie die

Temperaturmesseinheit:

1) Grad Celsius °C

2) Grad Fahrenheit °F

Driicken Sie den Ausloser, um die Einstellung zu bestatigen.
Dann kehren Sie zuriick zum Men(i.

/—
Dricken Sie die Taste ‘ == | ; um das Menu zu verlassen.

Emissionsgrad

Alle  Objekte  strahlen  Warmeenergie  aus. Das
Energieniveau hangt von der Oberflaichentemperatur
und dem Emissionskoeffizient des Messobjektes ab.
Die Warmebildkamera misst den Emissionsgrad auf der
Oberflache und errechnet dann die Temperatur des Objektes.
Objekte mit verschiedenen Oberflachen strahlen bei gleichen
Temperaturen eine verschiedene Menge thermischer Energie
aus. Viele Gegenstande und Materialen (z.B. beschichtete
Metalle, Holz, Wasser, Leder, Textil) besitzen einen hohen
Emissionsgrad (0,9 und mehr) und strahlen mehr Energie
aus, als glanzende Oberflachen oder nicht beschichtete
Metalle, deren Emissionsgrad weniger als 0,6 ist. Durch
die Einstellung des Emissionsgrads vor jeder Messung wird
die Warmebildkamera fir eine echte Temperaturmessung
kalibriert.



Emissionsgrad verschiedener Materialen

Material |Emissionsgrad |Material Emissionsgrad
Asphalt 0.90~0.98 Schwarzer Stoff |0.98
Beton 0.94 Menschliche 098
Haut

Zement |0.96 Leder 0.75~0.80
Sand 0.90 Holzkohle 0.96
Erdboden (0.92~0.96 Lack 0.80~0.95
Wasser 0.92~0.96 Lack (matt) 0.97

Eis 0.96~0.98 (GS‘C‘:’Wn:rZ) 0.94
Schnee 0.83 Plastik 0.85~0.95
Glas 0.90~0.95 Holz 0.90
Keramik [0.90~0.94 Papier 0.70~0.94
Marmor  (0.94 Chrom oxidiert |0.81

Gips 0.80~0.90 Kupfer oxidiert |0.78
Mértel 0.89~0.91 Eisen oxidiert  [0.78~0.82
Backstein [0.93~0.96 Textil 0.90

Rufen Sie das Meni auf.
Betatigen Sie Tasten

AYO0O0

um das Feld E

auszuwdhlen und driicken Sie
den Ausléser.

Durch Driicken der Tasteno
und stellen Sie den
Emissionsgrad ein. Dricken
Sie den Ausléser, um die

Einstellung zu bestatigen.
Dann kehren Sie zuriick zum Menii.

Driicken Sie die Taste | == |, um das Menii zu verlassen.

Bilder / Videos betrachten
Rufen Sie das Menu auf.
Betitigen Sie Tasten i ’

um das Feld m

auszuwdhlen und driicken Sie
den Ausléser.

Auf dem Display erscheint die
Bilder-/Videogalerie.

Um ein Bild/ Video zu
betrachten, wahlen Sie die
gewdlnschte Datei durch

Driicken der Tasten c ,v o, o aus und
driicken Sie den Ausloser*.

Bei dem gedffneten Bild/ Video betatigen Sie Tasten o,

VIEW IMAGE  #EED]

u um die nachste/ vorherige Datei zu betrachten.

—
Driicken Sie die Taste ‘ == |, um zum Meni zu kehren oder
Menii zu verlassen.

*um das Video zu betrachten, driicken Sie den Ausléser noch
einmal.

Format der Bilddateien

IMAGE F
Rufen Sie das Meni auf.
Betatigen Sie Tasten

AVO00

BMP
um das Feld =

auszuwdhlen und driicken Sie
den Ausléser.

Durch Driicken der Tasten o

und wadhlen Sie den notwendigen Dateiformat — BMP
oder JPEG aus. Driicken Sie zur Bestatigung den Ausldser. Dann
kehren Sie zuriick zum Menii. Driicken Sie die Taste ( - ) ,

um das Men zu verlassen.

Zuriicksetzen auf Werkeinstellungen
Rufen Sie das Menl auf.
Betédtigen Sie Tasten

AYVO00O

um das Feld i'?

ESET

FACTORY RESET

auszuwdhlen und dricken Sie
den Ausl6ser. Mit den Tasten

und wdhlen
Sie aus, ob das Gerat
auf Werkeinstellungen
zuriickgesetzt werden soll:
1) Nein (NO)
2) Ja (YES)
Driicken Sie zur Bestatigung den Ausléser. Dann kehren Sie
zuriick zum Mend. Driicken Sie die Taste( == um das Menii

—

zu verlassen.

Farbpalette

Die  richtig  ausgewdhlte
Farbpalette gewdhrleistet
eine klare und informative
Abbildung.

Rufen Sie das Menl auf.
Betdtigen Sie Tasten

Fel
um das Feld (0

auszuwdhlen und driicken Sie

den Ausloser.
o , o wdhlen Sie die
gewiinschte Farbpalette aus.

Dricken Sie zur Bestatigung den Ausléser. Kehren Sie zuriick
zum Mend. Dricken Sie die Taste ( =) , um das Meni zu

Durch Driicken der Tasten

verlassen.

Bilder/ Videos l6schen
Rufen Sie das Menu auf.
Betédtigen Sie Tasten

um das Feld

auszuwdhlen und driicken Sie
den Ausléser.

Auf dem Display erscheint die
Bilder-/Videogalerie.  Durch
Driicken der Tasten

°, : ’ o’o VIEW IMAGE

wahlen Sie die Datei aus, die ; -
geldscht werden soll. Driicken
und halten Sie den Ausldser
fir 1 Sekunde. Durch Driicken
der Tasten ,

selektieren Sie im
erscheinenden Fenster den
nachsten Schritt:

16_06_45_55_18.mp4
moved to DELETE FOLDER

- Loschenrickgangig
machen

- Datei l6schen

Dricken Sie zur Bestatigung den Ausldser. Wenn die Option

“Datei l6schen” ausgewahlt wurde, wird die Datei in den

Ordner ,Geléschte Objekte” (DELETE FOLDER) verschoben.

Kehren Sie zuriick zum Men. Driicken Sie die Taste( — ), um
—

das Menti zu verlassen.

Anzeige der maximalen / minimalen Temperatur
Rufen Sie das Menu auf.
Betédtigen Sie die Tasten

00

auszuwdhlen und driicken Sie
den Ausléser.

Driicken Sie die Tasten o

und , um die Anzeige

der maximalen / minimalen

Temperatur auf dem Display

ein- (ON) oder auszuschalten

(OFF). Driicken Sie zur Bestatigung den Ausloser. Kehren Sie

zuriick zum Menu. Driicken Sie die Taste ( - ), um das Menu
—

zu verlassen.

MIN/MAX

’ ’

um das Feld

Videoaufnahme
Rufen Sie das Meniu auf.
Betdtigen Sie die Tasten

RECORDING

um das Feld | e

auszuwdahlen und driicken Sie
den Ausloser.

Durch Driicken der Tasten o
und wéhlen Sie ON

aus, um das Videoaufnahme-—
Modus zu aktivieren. Driicken

Sie zur Bestatigung den
Ausloser.

Wenn die Funktion
aktiviert ist, startet das
Gerat beim einmaligen
Driicken des Auslosers
die Videoaufzeichnung
des Messprozesses.
Beim  weiteren Driicken

des Auslosers wird die
Videoaufzeichnung beendet.
Das Video wird automatisch in
der Galerie gespeichert.

Um das Videoaufnahme—Modus zu deaktivieren, 6ffnen Sie

durch Driicken der Tasten o

und , wahlen Sie OFF zum Ausschalten des
Videoaufnahme—Modus. Driicken Sie zur Bestatigung den
Ausldser. Kehren Sie zuriick zum Mend.

den Menipunkt

—
A\
Driicken Sie die Taste | ===/ ,um das Menii zu verlassen.

Bildschirm auf Fernseher tGibertragen
Rufen Sie das Meni auf.
Betédtigen Sie die Tasten

°,°, c',o

um das Feld .“;

3T SCREEN

auszuwdhlen und driicken Sie
den Ausléser.
Durch Driicken der Tasten o

und o wahlen Sie ON

aus, um die Option der
Ubertragung des Bildschirmes
auf Fernseher zu aktivieren.
Auf dem Fernseher muRR dabei Android TV installiert sein,
oder der Fernseher muR iiber einen eingebauten Miracast
Empfénger oder einen externen Miracast Adapter verfiigen,
der an den HDMI-Anschluss des Fernsehers angeschlossen ist.
Falls das Gerat einen Fernseher mit Android TV oder Miracast
findet, erscheint dieser auf dem Display.

Durch Driicken der Tasten a ,v , wahlen Sie den

erforderlichen Fernseher und driicken zur Bestatigung den
Ausléser. Nach erfolgreicher Verbindung wird das Bild von
der Warmebildkamera im Echtzeitmodus auf den Fernseher
tbertragen.

Um diese Option zu deaktivieren, 6ffnen Sie den MenUlpunkt

K
, durch Driicken der Tasten und wahlen

Sie OFF zum Ausschalten der Ubertragung. Dricken Sie zur

—
Bestatigung den Ausloser. Driicken Sie die Taste ‘ - um

zum Meni zuriickzukehren und Meni zu verlassen.

AVO00

auszuwdhlen und driicken Sie den

Software-Update
Rufen Sie das Menti auf.
Betédtigen Sie die Tasten
um das Feld C
Ausloser.

Stellen Sie sicher, dass Wi-Fi eingeschaltet ist (im Feld .“‘
steht «ON»).
Falls ein Software-Update zur Verfiigung steht, findet das
Gerat automatisch dieses und schlagt vor es zu installieren.

Durch Driicken der Tasten

a ,v wdhlen Sie die

Softwareversion und driicken
zur Bestatigung den Ausloser.
Das Gerat fuhrt Software-
Update automatisch durch.

Falls kein Software-Update
zur Verfiigung steht, erscheint
auf dem Display die Meldung
,This software is up-to-date”.
Driicken Sie die Taste

SOFTWARE UPG

0.0.2

tsd270_0.2.7

um zum Ment zuriickzukehren
und Menii zu verlassen. SOFTWARE UPG
Bildausrichtung

Rufen Sie das Menl auf.
Betatigen Sie die Tasten

c,ul 070

um das Feld

i

auszuwdhlen und driicken Sie
den Ausldser.
Durch Driicken der Tasten

AVO00

stellen Sie die Position des Infrarotbildes und Digitalbildes so

ein, dass ihre Konturen vollig tibereinstimmen. Driicken Sie die
—

Taste E}

Menii zu verlassen.

, um zum Men zurtickzukehren und das

Bilder / Videos erfassen und abspeichern

Zeigen Sie mit dem Gerat auf das Messobjekt.

Als Standard-Einstellung befindet sich das Fadenkreuz in der
Mitte des Displays. Das Temperaturmessergebnis erscheint im
Fadenkreuz auf dem Display.

Um das Fadenkreuz zu verschieben, tippen Sie auf dem Display
an den Punkt, wo die Temperatur gemessen werden soll. Das
Visier wird zum Fadenkreuz.

Um ein Bild zu erfassen driicken Sie den AuslGser. Die
Abbildung und die Parameter des Objektes werden im Gerat
gespeichert.

Um ein Video aufzunehmen, driicken und halten Sie den
Ausloser gedriickt bis die Aufnahme beendet ist. Nach dem
Loslassen des Auslosers wird die Aufnahme des Videos
unterbrochen und es wird automatisch im Gerat gespeichert.

Dateniibertragung iiber USB

SchlieBen Sie das mitgelieferte USB-C Kabel an das Gerat an.
Verbinden Sie das Kabel mit einem PC oder Notebook. Die
gespeicherten Bilder und Videos kénnen Sie vom internen
Speicher des Gerates umordnen / I6schen / kopieren.

Wiederherstellen / Léschen der Dateien im Ordner
»,Geldschte Objekte”

Rufen Sie das Menu auf.
Betdtigen Sie die Tasten

um das Feld @

auszuwdhlen und dricken
Sie den Ausloser.

Auf dem Display erscheint
die Galerie mit geloschten
Bildern.

Durch Driicken der Tasten

AY00

wahlen Sie die Datei aus,
die geloscht werden soll.
Driicken Sie und halten
den Ausloser 1 Sekunde
gedriickt.

Durch Driicken

der Tasten

selektieren Sie im
erscheinenden Fenster den
nachsten Schritt:

_ - Datei in die
Galerie mit Fotos
und Videos
verschieben

DELETE $ED

mov_03_16_06_45_55_18.mp4
restored

m - Datei endgultig
16schen

_07_41_47_15jpg
d

{—\
Drucken Sie die Taste k—)l , um zum Men zurtickzukehren
und Menii zu verlassen.

PFLEGE UND BEDIENUNG

Vorsicht!  Dieses Instrument ist ein prazises optisch-
elektronisches Gerdt und soll stets vorsichtig behandelt
werden. Bei der Ubergabe des Gerits zur zeitweiligen Nutzung
legen Sie unbedingt diese Anleitung bei.

Richten Sie das Gerdt beim Betrieb nicht auf die Sonne oder
auf die Quellen der starken Strahlung (z.B. auf Objekte, deren
Temperatur +330 °C iberschreitet). Das kann zur erheblichen
Schadigung des Detektors fiihren. Der Hersteller Gbernimmt
keine Verantwortung fiir diese Schadigungs-Typen des
Detektors.

Die Ist-Temperatur des Objekts kann von dem Messergebnis
des Gerdts abweichen. Die zu analysierenden Oberfldchen
konnen potenziell gefahrlich sein. Die zu messenden Objekte
oder Medien kénnen auch ein gewisses Risiko darstellen.
Beim Durchfuhren der Messungen halten Sie sich an
Sicherheitsvorschriften Ihres Fachgebiets.

Die Beachtung der folgenden Vorschriften verldngert die
Laufzeit des Gerats:

- Vermeiden Sie StoRe, Herunterfallen, starke Vibrationen
sowie Eindringen von  FlUssigkeit, Staub, fremden
Gegenstanden in das Gerat.

- Im Fall des Wassereindringens in das Gerat entfernen
Sie zuerst die Batterien, wenden Sie sich dann an das
Servicezentrum.

- Das Geratdarfnicht lange beistarker Feuchtigkeit aufbewahrt
und verwendet werden.

- Das Gerat darf nicht lange in kalten Raumen mit einer
Temperatur niedriger als -10°C aufbewahren. Wenn das Gerat
ineinem sehrkalten Raum gelagert wurde undin einen warmen
Raum gebracht wird, kann sich im Gerdt Kondenswasser
bilden, was zu einer Schadigung der Mikroschaltelemente
fahren kann.

-Schitzen Sie das Gerat vor direktem Sonnenlicht, dauerhafter
Sonnenbestrahlung und hohen Temperaturen.

- Reinigen Sie das Gerat mit einem weichen, im Seifenwasser
angefeuchtetem, Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungs- oder Losungsmittel.

ENTSORGUNG

Geraete, Zubehoer und die Verpackung sollen recycelt werden
(Wiederverwertung). Zum Recycling schicken Sie das Geraet

bitte an:

CONDTROL GmbH

Im Wiegenfeld 4
85570 Markt Schwaben
Deutschland

Werfen Sie das Geraet nicht in den Restmuell. Gemaess der
Europaeischen Richtlinie 2002/96/EG ueber Altgeraete mit
Elektronik und ihrer Umsetzung in nationales Recht sind Sie
verpflichtet, nicht mehr gebrauchsfaehige Messwerkzeuge
getrennt zu sammeln und zu einer Recyclingstelle zu bringen.

GARANTIE

Alle Gerate der CONDTROL GmbH werden vor dem Verlassen
der Produktion geprift und unterliegen den folgenden
Garantiebestimmungen.  Méngelhaftungsanspriiche  des
Kaufers und gesetzliche Rechte bleiben davon unberiihrt.

1) Die CONDTROL GmbH verpflichtet sich zur kostenlosen
Behebung der Mangel am Gerat, falls diese nachweislich
innerhalb der Garantiezeit auf einen Material- oder
Produktionsfehler zurtickzufiihren sind.

2) Die Garantiezeit betrdgt 12 Monate bei gewerblichen
Produkten und beginnt ab Datum des Kaufs an den ersten
Endabnehmer (siehe Originalbeleg). Die Betriebsdauer Ihres
Gerates betrdgt 36 Monate.

3) Die Garantie trifft nicht fir Teile zu, deren Fehlfunktion auf
Gebrauch oder Verschlei zuriickzufiihren ist. Fir Mangel am
Gerat, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung,
nicht bestimmungsgemdBen Gebrauch, unzureichenden
Service und Pflege, Verwendung von Nicht- CONDTROL GmbH-
Zubehor oder Ersatzteilen entstehen, gilt die Garantie nicht.
Durch Verdnderungen oder Zusdtze am Gerat erlischt die
Garantie. Fiir Mangel, die den normalen Gebrauch des Gerats
nicht beeintrachtigen, gilt die Garantie nicht.

4) Die CONDTROL GmbH behélt sich das Recht vor, nach eigener
Entscheidung das Gerat zu reparieren oder zu ersetzen.

5) Andere Anspriiche als die oben genannten werden nicht
Uber die Garantie abgedeckt.

6) Nach Garantieleistungen durch die CONDTROL GmbH wird
die Garantiezeit nicht erneuert und auch nicht verlangert.

7) Die CONDTROL GmbH tbernimmt keine Verantwortung fiir
Gewinnverlust und andere Umstédnde, die mit dem defekten
Gerat in Verbindung stehen. Die CONDTROL GmbH tGbernimmt
keine Kosten fir Miet- oder Leihgerdte wahrend der Reparatur.
Fur die Garantie gilt deutsches Recht. Ausgeschlossen ist
das CISG (Ubereinkommen der Vereinten Nationen iiber den
internationalen Warenkauf). Anderungen vorbehalten.

WARTUNG UND REPARATUR

Falls das Gerat defekt ist, bringen Sie es bitte zu lhrem Handler
zurlick. Falls Sie das Gerat nicht bei einem Handler gekauft
haben, schicken Sie es mit einer Fehlerbeschreibung bitte an:

CONDTROL GmbH

Im Wiegenfeld 4

85570 Markt Schwaben
Deutschland



Tennosusop
IR—CAMZ PRO

PyKoao,qcho no 3Kcnnyarauun

MNosapasnsem c npuobpeteHnem Tennosusopa IR-CAM2 PRO
CONDTROL.

Mepepn nepsbiM ucnosb3oBaHWem npubopa, Noxanyicra,
BHMMAaTENbHO O3HAaKOMbTecb C npasunamu 6esonacHocTw,
npuBeAeHHbIMM B JaHHOM PYKOBOZACTBE NO SKCMAyaTaLuu.

YKA3AHUA NO TEXHUKE BE3OMNACHOCTHU

BHUmaHue! [laHHaA MHCTPYKLMA MO 3KCNAyaTauumn asasercs
HeoTbemnemoi uactbio Bawero npubopa. Mpexae yem
NPUCTYNUTb K paboTe ¢ NpMBOPOM, BHUMATENbHO MPOYTUTE
MHCTpYKUMio. Tpu nepepaye npubopa BO BpemeHHoe
nosnb3oBaHWe o6s3aTeNbHO NpuiaraiTe K HeMy [AaHHYH
MHCTPYKLUMIO.

- He ucnonb3yiite npubop He N0 HasHaYeHMIO.

- XpaHuTe npubop BHE AOCATAEMOCTM AeTel U NOCTOPOHHMX
.

- He pasbupaiite UM He pemoHTupyiTe npubop
camocToaTenbHo. O6CAyKMBAaHWE W PEMOHT  caeayet
nopyyaTb TONbKO KBaNMGULMPOBAHHbIM CReunanmucTam u ¢
NPUMEHEHUEM OPUTUHA/bHbIX 3aNacHbIX YacTew.

- He ncnonb3yiite npubop Bo B3pbiBOONACHOW cpeae, B6an3u
NerkoBOCNNaMEHALMUXCA MaTepUanos.

- 3awmTTe NpMBop OT BO3AENCTBUA BbICOKMX TemnepaTyp,
Hanpumep ANWUTENbHOTO HAarpPeBaHUsA Ha CONHLLE, OTHSA, BOAbI
n Bnaru.

- 3apsaxaiTe aKKyMy/nATOp TONbKO C Nomolbio Kabens,
BXOAALLEro B KOMMAEKT NOCTaBKU.

HA3HAYEHUE NPUBOPA

Tennosusop IR-CAM2 PRO CONDTROL npepHasHayeH ana
M3MepeHuUa W BM3yanusauuu pacnpepesneHus Temnepartyp
Ha NOBEPXHOCTAX 0b6beKTa uccnefoBaHUA BECKOHTAaKTHbIM
MeToA0M.

Mpubop nossonser dukcnposaTb BUAMMOE "
nHdpakpacHoe (MK) nsobpaxeHnsa BmecTe ¢ UsmepeHHbIMKU/
AONONHUTENbHBIMU [AHHBIMU, COXPaHATb MUX B NamaTU U
nepeHocuTb Ha MK Ana nocneaytowero aHanMsa noNyYeHHbIx
[AaHHbIX, @ TaK¥Ke COCTaB/NEHUA OTHETOB.

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

[ucnnen CeHCOpHbI LLBETHOM

XK-gucnnein 2,8 grorima

Paspewenune UK
n306paxeHus

220x160 (35200) nukcenei

PaspeleHue BUAMMOro
n3obparkeHus

0,2 Mn

Yron o63opa lopu3oHTanbHbIN: 35,4°

BepTuKanbHbIi: 26,8°

MuHuManbHoe poKycHoe 4 mm
paccTosHue

OnTnyeckoe paspelleHune 56:1
TemnepatypHas 0,07 °C
YYBCTBUTENBHOCTH

[nana3oH nsmepeHua -10°C..+330°C
TemnepaTypbl NOBEPXHOCTH
AbcontoTHaA NOrpeLwHocTb

n3mepeHus TemnepaTypsbl

-10°C...100°C +2°C
OTHocuTenbHan

norpewHocTb

M3MepeHusa TemnepaTypbl 2%
100...330°C

KoadduumeHT Tennosoro 0,1..1,0
n3nyyeHuna

YacToTa obHOoBNEeHUA Kaapa |8 Ty
CneKTpanbHbli AnanasoH 7.8...14 MKM
dOoKycHoe paccTosHUe dUKcMpoBaHHoe

Pexumbl BbiBOAA
nsobpaxeHui

3 pexuma: UK, sBuaumoe,
HanoxeHue UK n Bugmmoro
nsobpareHui

176 c BO3MOXKHOCTbIO
coxpaHeHua Ha K yepes
USB kabenb

00 6476 (cnot ana KapTbl
namaTu microSD)

BHYTpeHHAA NamATb

BHewHAA namaTb*

dopmart paitnos BMP, JPEG
n306paxkeHuin
dopmat Bugeodainos MP4

dNeMeHTbl NUTaHuA 3,7B Li-ion 3200 mAy4

nepesapsskaembliit

aKKymynaTop
Bpems paboTbl 31eMeHTOB 4 vaca
nuTaHWa

ABTOMaTU4ecKoe perynupyetca
BbIK/lOYEHUE

Pabouasa Temnepatypa -10 °C...+50 °C

TemnepaTypa XxpaHeHus -20 °C..+60°C

OTHocuTenbHaA BnaxHocTb | 10%...80%
BO Bpemsa XpaHeHunA

labapuTHble pasmepsbl 220*69*70 mm

Bec, He Bonee 0,26 Kr

*He 8xo0UmM 8 KOMMAeKmM NocMasKu

KOMMNMEKTALMA

Tennosusop IR-CAM2 PRO -1 wr.
Kabenb USB-C—1 wr.
WHCcTpyKuma — 1 wr.

Keitic—1 wr.

OMUCAHUE NPUBOPA

1- Awncnnen
2 —KnaswnaTtypa
3 —Tpurrep
4 — Kamepa
BUAMMOrO AManasoHa
5 —WHdpakpacHaa kamepa
6 — Kpblwka
6aTapeliHOro oTceKka
7 —Pazvem USB-C gna 3apagku
M nepeHoca AaHHbIx Ha MK
8 — CnoT Ana KapTbl NaMATH
microSD
9 — Pe3bba 411 yCTaHOBKM
Ha wTaTtus 1/4” 6

Oucnnei

1-YpoBeHb 3apasa
AKKYMYNATOPHOM
baTtapeu
2 — KoadoduumeHt
TEennA0BOro
n3nyyeHuma
3 —Tekyuwee Bpema
4 —Npwuuen
5—Temnepatypa
B TOYKe npuuena
6 — MuHUManbHan
1N MakcumasbHasa
TemnepaTypa
obbekTa
n3mepeHuna

DYHKLMKN KHONOK

BxoZ B MEHI0/BbIXOA 13 MEHI0/BO3BpaT B
npeablayLwmii pasgen

BkntoueHune/BbikNtoueHne npubopa/BrntoueHmne
NoACBeTKN/BbIBOP NYHKTa MEHIO

MepemelyeHune Kypcopa BleBo/HacTpoiika
3HaYeHuUn B NYHKTax MeHo

MepemelyeHue Kypcopa BNpaBo/HacTpoiika
3Ha4YeHMit B NYHKTax MeHio

MepemelyeHne Kypcopa BBepx/HacTpoiika
3HaYeHMit B NyHKTax MeHio/ BbIGOp pexuma
BbIBOAA U306paKeHUs

MepemelyeHne Kypcopa BHU3/HACTPOIKa 3HaUYeHUI
B NMYHKTax MeHio/ BbIGOp pexxruma BblBOAa
n3obpakeHun

3axBsaT n3obpaxeHus/suaeo*/noarsepxaeHue
HaCTPOMKU B MEHIO

Blapbeeccm

*Haxcamue u ydepxcaHue

CeHCOpHbI 3KpaH

B [OMONHEHWE K KNaBuaType v Tpurrepy, nprubopom MOXKHO
yNpasasTb MOCPEACTBOM CEHCOPHOro Aucnaes. [ns
M3MEHEHWA MapamMeTpoB UMW aKTUBALUU GYHKLUIA B MEHIO
KOCHUTECHb Hy)KHOﬁ 4acCTU 3KpaHa.

PABOTA C NIPUBEOPOM

3apsagKa akkymynatopHoi 6atapen

MuTaHne npubopa OCYWECTBAAGTCA Yepe3 BCTPOEHHYIO
aKKymynaTopHyto 6atapeto Li-lon 3200 mAY.

Mepea nepsBbiM  MCMO/Mb30BAaHUEM  BbIMOJHUTE  3apPAAKY
aKKyMynaTopHoi baTapeu:

1) MoakntounTe pazbem USB K UCTOYHUKY NUTAHUA.

2) Bctasbre pazbem USB-C B pazbem A 3apaaky B npubope.
3) Bo Bpems 3apaAKu Ha gucnnee oTobpaskaeTca CMMBON
’@ MonHana 3apAafKa akKymynaTopa 3aHMmaeT 5-6 yacos.

4) Kak To/IbKO akKymynsTopHas 6atapes 6yaeT No/sHOCTbIO

3apAXeHa, Ha Aucnaee NoABMTCA cmBon {EEE). OTKAOUUTe
3apagHoe ycTpoiicTBo. MpUBOp roToB K UCNONb30BaHMIO.

Bk/toueHue/BbiknloueHne npnbopa
BK/tOUEHME: HaKMUTE U YAEPKMBANTE B TEYEHUE 2 CEKYHA,

KHOMKY (D .

BbIK/IOYEHME: HAKMUTE U YAEPKUBANTE B TEUEHUE 2 CEKYHA,
(0)

KHOMKY . Ha gucnnee noasutca «POWER OFF». Ona

NOATBEPKAEHUA BbIKAOYEHUA Npubopa HaxmuTe Ha «POWER

OFF» Ha 3KpaHe b0 HaXKMUTe Ha Tpurrep.

O Power off

Pexumbl BbIBOAA U306parkeHns
Mpu6op nmeet 3 pexxnuma BbiBOAA M306paXKeHUA:

s 1637
Bugumoe HanoxeHnue UK n UK
nsobpaxkeHve BUAMMOro nsobpaxkeHuii  usobpaxeHue
KHonkamu v BbIbepuTe pexxmm oTobpaxkeHna Ha
avcnnee.
MeHio
Bkntouunte npubop.
HaxxmuTe KHOMKY ana

BXO/4a B MeHI0.

OnuncaHne NyHKTOB MEHIO NpeACTaBEHO B Tabauue:

OnucaHune

ApkocTb Aucnnesn

[arta v Bpemsa

Talimep noacseTku aucnaes

LiBeToBas curHanMsauma Temnepatypsl

ABTOMATUYECKMI 3axBaT U306paXkeHUn npu
npesbllleHUM 334aHHOro TeMMepaTypHOro
fAvanasoHa

ElE]E]]E)

o

(@)

>~
m

EAMHULbI M3MepeHus

KoadpuumeHT Tennosoro nsnyyeHums

Fanepesn usobpaxeHuii/snaeo

dopmart paitnos nsobpaxeHui

'\_u m
H..

C6poc A0 3aBOACKUX HACTPOEK

Bbibop L,BETOBOV NAaNUTPbI

YpaneHHble usobpaskeHna/Buaeo

NHAMKaLMA TOYEK C MaKCMManbHoM/
MWHWMaNbHOM TemnepaTypoin

Buaeo 3anuch namepeHuit

€]
]
£l
[=]

TpaHcnauma nsobpaxeHus Ha TB

O6HOB/NEHWE NPOrpaMMHOro obecnedyeHus

HacTpolika coocHocTu UK 1 Bugumoro
n3obpaxeHui

8®

KHonkamu c v o o BbliGepute
) ) ,

MYHKT MEHI0, C KOTOPbIM cOBMpaeTech NPOU3BECTHU AeHCTBUA.

BbibpaHHbIA NYHKT 6yAeT BblaesieH Kentow pamkon. Ons

U3MEHEHUA NAaPaMETPOB HAaXXMUTe Ha TpuUurrep.

o v o ° BbIMONHUTE

[nAa coxpaHeHUAs U3MEHEeHWN HaXmuTe Ha

KHonkamu
HaCTPOWKY.
Tpurrep. Bosspat B npeAblAylnii pasaen, a TakKe BbIXoA uU3

MEHIO OCYLLEeCTB/IAETCA HAaXKaTem KHOMKK ‘ .

fipKocTb Ancnnes
OTKpOWTe MeHHO.
KHonkamn

cvoo

BbiGepuTte pasgen

DISPLAY BRIG

N HaXXMUTe Ha Tpurrep.

KHnonkamn o 4 o

BbINONHNUTE HacTpoWKy
APKOCTM Ancnnes.

Ha)katuem Ha Tpurrep noATBEPANUTE HACTPOMKY U BEPHUTECH
B Npeablaywmii pasgen. Haskmute KHOMKy ; - , uTO6bI

BbIATU U3 MEHIO.

Aarta n spems
OTKpoiTe MeHio.
Knonkamn

Av00

BbiGepuTte pasgen

DATE AND TIME

M HaXKMUTE Ha TpUrrep.
dopmart AaTbl U BpeMeHU:
- roa/mecau/uncno
- 4acbl/MUHYTbI/BPEMSs CYTOK
(AM — go nonygHa
PM - nocne nonyaHs)

KHonkamu ﬁ " u BbINONHMUTE HACTPOIKY KaXaoro

3HayeHun. KHonKkamu " nepexoAuTe K HacTpolike
cnegytouero/npeablayLiero sHaueHus. HaxaTtuem Ha Tpurrep
NOATBEPAMUTE HACTPOMKY W BEPHWUTECH B NPeAblAyLWUi

pasgen. HaxmuTe kHonky ( , 4TO6bI BbINTH U3 MEHIO.
MoaceeTka gucnnen

C uenbio 3KOHOMUM 3apaja
AKKYMYNATOPHOMN 6atapeu
npeAycMOTpeHa  HACTPOWiKa
Taimepa NoACBETKM AucCnes.
OTKpOITe MeHH0.

KHonkamn

nvoo

BbiGepute pasaen

N HaXXMuUTe Ha Tpurrep.

KHonkamu a 7] v

BblGepuTe HaCTPOIKy Taiimepa B MUHYTax (MIN) unu cekyHaax

(SEC). KHonkamm o U

BpEMeHW  aBTOMAaTUYECKOro
avcnnen.

HaxaTuem Ha Tpurrep noaTBEpANTE HACTPOWKY U BEPHUTECH
B NpeAblayluii pasgen. HaxxmuTe KHOMKY , 4TO6bI
BbINTU U3 MEHI0.

MuHMManbHoe Bpems cpabaTbiBaHuna Taimepa — 30 CEKYHA,.
MakcumanbHoe Bpems cpabaTbiBaHuA Taiimepa — 30MUHYT.
Mocne cpabaTbiBaHWA Talimepa noAcBeTKa  Aucnies
aBTOMaTUYeCKn BbIK/IOYaeTCA. Mpubop ocTaeTca
BKJ/IOYEHHbBIM.

Ha)XmuTe KHOMKy { d’ | , 4TOBbI BKAOYMTL NOACBETKY.

BbINO/IHUTE HACTPOWKY

BbIK/tIOYEHUA NOACBETKU

LiBeToBas MHAMKALUA TemnepaTypbl
OTKpoiTe MeHHo.
KHonkamu

cvoo

).

BbiGepuTte pasgen
1 HaXXMUTE Ha Tpurrep.

Mo  ymonuaHuio  AaHHan
bYHKLMA OTKIOYEHA.
HaxmuTte 1 yaepxusaiite
B TeyeHne 1  ceKyHAbl
Tpurrep, 4To6bl YCTAaHOBUTH
MaKCUManbHbIN "
MWUHWUMabHbIN npegen
TemnepaTypbl, Mnpu Bbixoae
3a KOTOpbIN nossuTca
MHAMKALMA Ha aucnnee.

KHonkamu o 4 v

Bbibepute HACTPOWKY
MaKCMManbHOW TemnepaTypbl
(HI-TEMPERATURE) n/mnn
MWUHWMaNbHON TemnepaTypbl

(LOW TEMPERATURE).
KHnonkamu 4
BbINONHUTE HaCTPOWKY

3HayeHus obenx Temnepartyp.
Ha)atvem Ha Tpurrep NnoATBEPANTE HACTPOWKY U BEPHUTECH

B NpeablAyWwmnii pasgen. Haskmute KHOMKY , 4TO6bI

BbINTM M3 meHlo. Ha aucnnee 6Y,D,6‘T oTobpaxkaTbCca CUMBON

[aHHOrO pexuma — @‘
N

Ecnm B npouecce u3MepeHuWs Temnepatypa obbekTa
NoAHUMAETCA Bbllle MaKCMMasbHOM TeMNepaTypbl, BEPXHAA
MHPOPMALMOHHAA NaHeNb Ha AUCTiee CTAHOBUTCA KPACHOWA.
Ecnm B npouecce u3MepeHWs Temnepatypa o6bekTa
OMyCKaeTCcA HWXKe MUHWMANbHOW TemnepaTypbl, BEPXHAA
MHPOPMALMOHHAA NaHeNb Ha AUCTIee CTAHOBUTCA CUHEN.

Y106blI OTK/AOYUTL AAHHYIO QYHKLMIO, 3aWauTe B MEHIO,

BbliGepuTe passgen m W HaxkMUTE Ha Tpurrep. Haxkmurte

1 yAepKuBaiTe B TedeHue 1 cekyHAbl TpUrrep.
dyHKUMA ByaeT BbIKAOYEHA.

Haxkmute KHOMKyY , 4TO6bI BEPHYTbCA B MeHI0. HaxxmuTe

—

KHOMKY elle pas, YTo6bl NOKUHYTb MEH!O.
ABTOMAaTUYECKMI 3axBaT M306paxkeHnsa Npu npesbilEHUN
33/,aHHOr0 TEeMNepaTypHoOro npeaena

OTKpoOITE MeHto.
KHonkamu

nvoo

Bbibepute pasgen

1 HaXXMUTE Ha Tpurrep.

Mo  ymonuaHuio  AaHHan
bYHKLMA OTKAIIOYEHA.
HaxmuTe U yaepxusaiite
B TeyeHne 1  CceKyHAbl
Tpurrep, 4To6bl YCTAaHOBWUTH
TemnepaTypHbiii npegen,
npyu NPEeBbIlEHUU KOTOPOro
Npov30MAeTaBTOMaTUYECKUIA
3axBaT M306paxeHus u ero
coxpaHeHvWe B ranepee, a
TaKKe nepuos BpemeHu, B
TEYeHWe KOTOpPOro [JaHHas
dyHKLMA ByaeT akTUBHa.

KHonkamm c 4 v

Bbibepute HaCTPOWKY
npeaenbHol  TemnepaTypbl
(Temperature) uau nepuoga
BpeMeHwu, B TeyeHue
KoToporo npoucxoaut
aBTOMaTUYeCKuit 3axsar

nsobpaeHusa (Duration).

KHonkamu n BbINONHUTE HACTPOWKY KaxAoro
3HayeHUA. BO3MOXHO YCTaHOBWUTbL CheayloWwmnii nepuos
BpemeHun — 15 muH, 30 muH, 45 muH, 60 muH, 90 MUH, 120 MUH.
HaxaTvem Ha Tpurrep noATBepAUTE HACTPONKY U BEPHUTECH

B NpeablAyLWmnii pasgen. Hakmute KHOMKY , 4TOGbI

BbITU M3 MeHIo. Ha gucnnee 6yaeT oTobpaxaTbCA CUMBON

AAHHOTO peXxuma — @

Ecnu  Temnepatypa o6bekTa M3MepeHWA  npesblwaeT
TemnepaTypHblil npefen B 3aAaHHbli Mepuos BPEMEHM,
npubop aBTOMaTU4eCKM OUKCUpyeT U30bpaxkeHne U
COXpaHsAeT ero B ranepee.

YT106bl OTKAIOYMTL AaHHYIO OGYHKUMIO, 3ailauTe B MEHIO,

BblGepute pasaen @

U YAEPXKMUBATE TPUITEp B TeYeHne 1 CeKyHabI.
®yHKUMA BYAET BbIKAOYEHA.

N

M HaXXmuTe Ha Tpurrep. Haxxmute

Ha)XmuTe KHOMKY ,4TO6bI BEPHYTLCA B MEeHI0. HaxkmuTe

KHOMKY ele pas, 4Tobbl NOKMHYTb MEHIO.

EAMHULbI U3MEPEHUA TemnepaTypbl
OTKpOITE MEHIo.
KHonkamu §

o o o RATURE UNIT
’ u ’ ’

e

N HAaXMUTE Ha Tpurrep.

KHonkamu o 4 o

Bbl6epute eanHuLy
M3MepeHua TemnepaTypbl:

1) Mpagycsl Lenbcua °C

2) Mpagycbl GapexreiTa °F
HaxaTuem Ha Tpurrep NoATBEPAUTE HACTPOWKY U BEPHUTECH

BbiGepute pasgen

B NpeablAyLimnii pasgen. Haskmute KHOMKY , uTO6bI

BbIATU U3 MEHIO.




KoadppuumneHnTt nsnyuyeHma pasnmyHbix matepmanos

Bce 06beKTbl M3/nyyaloT TennoByl sHepruto. O6bvem
M3/1y4aeMoWi IHEPTUM 3aBUCUT OT TEMMEPaTypPbl MOBEPXHOCTH
1 KoadpPuuMeHTa n3nyyeHns obbekTa. Tennosmusop usmepseT
MHTEHCUBHOCTb M3/ly4YEeHUA W WUCMONb3yeT ee ANA pacyeTa
3HauyeHU TemnepaTypbl ob6bekTa. O6BEKTbI € pasHbIMK
NOBEPXHOCTAMM NpPW  paBHOM TemnepaType W3nyyailoT
pasHoe KONMYecTBO TenaoBOM 3Hepruu. bonblKMHCTBO
npeamMeToB M MaTepuanos, Hanpumep, OKpalleHHble
MeTasnbl, AepeBo, BOAA, KOXKA, TKaHb 061ajaloT BbICOKUM
koadpduumeHtTom Tennosoro usnyyeuusa (0,9 u 6onee) u
M3ny4yaloT 3Heprumn bGonble, yem 6necTallMe NOBEPXHOCTU
N HeoOKpalleHHble MeTannbl, Ko3pPUUMEHT Tennosoro
N3/ly4eHusA KoTopbix MeHblie 0,6. HacTpoiika KoadpduumeHTa
M37y4eHUA no3sonAeT Npubopy yyecTb 3Ty 0COBEHHOCTb U
MWHUMU3NPOBATb NOTPELWHOCTb U3MEPEHUA.

KoagpcpuyueHm usnyveHus pasnu4yHoix Mamepuanos

e
Acdanbt 0.90~0.98 |YepHasa TKaHb 0.98
BeToH 0.94 Henoseveckan |, g
KoKa

LemeHT 0.96 MeHonnact 0.75~0.80
Mecok 0.90 [pesecHblit yronb |0.96
MNoysa 0.92~0.96 Kpacka 0.80~0.95
Boga 0.92~0.96 MatoBas kpacka |0.97

Nepn, 0.96~0.98 |YepHas pe3nHa 0.94

CHer 0.83 Mnactuk 0.85~0.95
Crekno 0.90~0.95 |OpeBecunHa 0.90
Kepamwuka 0.90~0.94 |bymara 0.70~0.94
Mpamop 0.94 Okcuna xpoma 0.81

fvnc 0.80~0.90 |Okcupg megm 0.78
E::f:;:“b'ﬁ 0.89~0.91 |Okcupsenesa  |0.78~0.82
Kupnuy 0.93~0.96 |TkaHb 0.90

OTKpoOITe MeHH0.
Krnonkamu

nvoo

BbIGepute

M Ha’)kMUTe Ha Tpurrep.

Krnonkamu o " o

BbIMONHUTE HaCTpOWKyY
KoappuumeHTa Tenaosoro
n3nyyeHua.

HaskaTvem Ha Tpurrep NoATBEPAUTE HACTPOMKY U BEPHUTECH

B Npeablaywmnii pasaen. HaxxmuTe KHOMKY , 4TOGBI

BbIATU U3 MEHIO.

MpocmoTp nsobparkeHuii/sugeo

OTKpoliTe MeH10.
KHO’:]KaMM VIEW IMAGE ~ #EE

AVO00O Bk

BbiGepute pasaen m

M HaXXMUTe Ha Tpurrep.
Ha auncnnee noasuTcAa
ranepes nsobpaxeHui/
BUAEO.

Onanpocmotpa
n3obpaxeHun/snaeo
BblbepuTe HyXHbI Gpain
KHOMKamm a v o o M HaXKMUTe Ha
Tpurrep*. ! ! !

Mpu OTKPLITOM M306pPaXKeHUN/BUAEO HAKATUEM KHOMOK

, nepew,qwre K NpocmoTpy npeabiayuiero/
cneayrouwero daina. ™

Haxatem KHoOMKu Bbl MOXeTe BEpHYTbCA B
npeAblAYLW it pasaen U NOKUHYTb MeHHo.
*0n15 npocMompa 8udeo Haxmume mpuaaep euje pas.

®dopmar ¢paitnos nsobpaxkeHnii

OTKpoliTe meHto. KHonkamu A ,v o, o

BbibepuTe pasgen m M HaXKMWTe Ha Tpurrep.

KHonkamu o " o

BbibepuTe HyXHbI dopmaT
dannos  usobpaxeHun —

BMP wunn JPEG. HaxaTtuem
noaTsepauTe
BEPHUTECH

pasgen.

Ha Tpurrep
HaCTPOMKY U
B npeablaywmi
Haxmute KHONKy

4YTOObI BBINTU U3 MEHIO.

C6poc A0 3aBOACKMX HACTPOEK
OTKpoOITE MeHIo.
KHonkammn

AVO0O0O

)

SET

FACTORY RESE

BblGepute pasaen ?

N HaXXMUTe Ha Tpurrep.

KHonkammn o " o

BblGepute, HYXHO m
BbIMONHWUTL CHPOC BCex paHee
BbIMO/NHEHHbIX HACTPOEK A0
3aBOJCKUX:
1) Het (NO)
2) Oa (YES)
HaxkaTvem Ha Tpurrep NoATBEpAUTE HACTPOWKY U BEPHUTECH

B NpeAblAyLWmnii pasaen. HaxmuTe KHONKY , 4TO6bI

BbINTU U3 MEHIO.

LiseToBas nanutpa
MpasuabHO nopobpaHHan
ugeTosas nanuTpa
Nno3BONUT Nony4ntb Gonee
yeTKoe U UHPopmaTUBHOE
nsobpaxeHue.

OTKpoOI1Te MeHIo.

KHonkammn

avoo

BblGepute pasaen

-’

M HaXKMUTe Ha Tpurrep.
KHonkammn

o , o BblGepUTE HYXKHYIO LiBETOBYIO
nanuTpy.

HaxaTvem Ha Tpurrep NnoATBEpANUTE HACTPOWKY U BEPHUTECH

B NpeAblAyLmnii pasgen. Haskmute KHOMKY , 4TO6bI

BbINTU U3 MEHIO.
YpaneHue nsobpaxennii/snpeo

OTKpoOITe MeHIo.
KHonkamu e,

AYOO [ElE

BbibepuTe pasgen m

M HaXXMUTe Ha Tpurrep.
Ha avcnnee nosasuTcA
ranepes n3obpaskeHnit/
BMAeo. Bbibepute  daiin,
KOTOpbIl Heobxo4Mmo
YAANUTb, KHOMKamMu

AYO00 B

HaxmuTe 1 yaepxusaiite =
Ha)atbim B TeuyeHue 1
CeKyHAbl TpUrrep.

Bo BcnablBalOWeEM  MeHio
KHOMKamm ,
BblGepute cneayouee
nencreue:

- -0OTMEeHUTbyaaneHne

- ypanutb dain

MopTeepanTe BbIGOP Haxatuem Tpurrepa. Ecan  6biio
BbibpaHo yaaneHue ¢aina, TO OH MepemecTUTCa B Manky
«YpaneHHbie» (DELETE FOL_DER).

S

npeAblAYLW Ui pasgen v NOKUHYTb MeHHo.

HaxaTvem KHOMKM Bbl MOXeTe BEepHyTbCA B

NHAUKaLMA MAaKCUMaNbHOW/MUHMMaNbHOM TemnepaTypbl
OTKpoITe MeHIo.
KHonkamu

cvoo

BblbepuTe pasgen

MIN/MAX C

WU HaXXmMuTe Ha Tpurrep.

KHonkamu 7]

BK/lOUUTE (ON) nnu
sbikatoumuTe (OFF) nHAMKauuo
Toyek MaKcumanbHom/

MWHUMaNbHON TemnepaTypsbl
Ha gucnnee.
HakaTvem Ha Tpurrep NnoaTBEpAUTE HAaCTPOMKY U BEPHUTECH

B Npeablaywmii pasaen. Haxxmure KHOMKY , uTO6bI

BbIATU U3 MEHIO.

Bupaeosanucb MsmepeHuin
OTKpOITE MEHI0.
KHonkamu

AY00

Bbibepute paspen | e

W HaXXMWTe Ha Tpurrep.

KHonkamu [

Bblbepute ON, 4TO6bI
BK/IOUYUTD pexum
BMAEO03aNUCU  U3MEepeHuid,

M HaXmuTe Tpurrep Ana
NOATBEPHKAEHNA HACTPONKMU.

[anee npu OfHOKpaTHOM
HaaTum Ha Tpurrep
npubop HayHeT
BMAE03anuch npouecca
n3MepeHui. MosTopHOE
HaxaTue Ha Tpurrep
OCTaHOBWUT BMAEO3aNuUCb W
aBTOMATUYECKM COXpaHuUT

BUAEO B ranepee.
[Ana  BblKAOYEHUA pexunma
BMAEO03aNUCK U3MepeHuin

3aiianTe B pasgen , KHOMK amun o n o

Bbl6epute OFF, 4TO6bl BbLIKAOYUTL PENXUM BUAELO3AMNUCH
M3MEPEHN, U HaXmuTe Tpurrep ANA NOATBEPXKAEHUA
HaCTPOWKK. { =\

HaaTuem KHoMKu k':‘/ BEpHUTECH B NpeablAayLLnii pasaen
N NOKNUHbTE MEHIO.

TpaHcaAauua nsobpaxkeHusa Ha TB
OTKpoOITE MeHIo.
KHonkammn

AVO0O

BblGepuTe pasgen

W HAXXMUTE Ha Tpurrep.

KHonkamu o o

BblbepuTe N, 4TO6bI
BK/IIOUMNTL pexum
TpaHCNALUKU M306pakeHna c
3KpaHa npubopa Ha TB.

Ha Tenesusope foKeH 6biTb ycTaHoBaeH Android TV, anbo B
Hero f0/1eH 6bITb BCTPOEH NpueMHUK Miracast unm BHeWwHUi
apantep Miracast, nogkntouyeHHbIi K HDMI-nopTy B TB.

Ecan npubop ob6HapyxuT ycTporictBo ¢ Android TV wamn
Miracast, oHO noABMTCA Ha gucnaee.

KHonkamu a , v , BbiBepuTe Hy}KHOe yCTPOWCTBO U

HaXXMUTe Ha TpUrrep A/1A NOATBEPKAEHUA.

Mocne ycnewHoro noAkaloYeHUa M3obpakeHne C 3KpaHa
Tennosu3opa byAeT TPAaHCANPOBATLCA B PEXMME peanbHoro
BpPEMeH Ha Tenesusope.

[na  BbIKAOYEHWUA TPAHCAAUMM M306parkeHus C 3KpaHa

, KHOMKamu o

2] Bbibepute OFF, 4yTO6bI BbIK/AOUYNUTL TPAHCAALMIO, U
HaXXMWUTE Ha TpUrrep ANA NOATBEPKAEHUA HACTPONKM.

TenioBMU30pa 3aliauTe B pasgen

Ha)kaTtnem KHOMKK BEPHUTECH B NPeAbIAYLWMIA pasaen

N MOKUHbTE MEHIO.

O6HoBNEeHMe NnporpaMmmHoro obecneyeHusa
OTKpolTe MeH1o.
KHonkamu

AvYVO0O0

BbiGepuTe pasgen

u./

1 HaXXMUTe Ha Tpurrep.
Y6eputecs, uyTO Wi-fi
BK/OYEH (B pasgene s
K

270_0.2.7

CTOMT HacTpoitka «ON»).
Ecnu poctynHo o6HoBneHue
nporpammHoroobecneyeHus, 2
npubop aBTOMaTUYECKU ero UPGRADE
06HAPYXWUT U NPeanoxuT
BbINO/NIHUTbL O6HOBNEHME.

a’v

KHonkamu

Bblbepute Bepcuio
no 7] noareepaute
obHoBNEHME HaxaTtuem
Ha Tpurrep. Mpubop
BbINONHUT obHoBNEHME
nporpammHoro obecneyeHus
aBTOMaTUYECKM.

EcAv AOoCTynHbIX OBHOBAEHUI HET, Ha 3KpaHe MoABUTCA

coobueHue «This software is up-to-date”.

HaXaTMeM KHOMKU  wum™, BEPHWUTECH B NPeAblaylnit pasaen
—

N NOKMUHbTE MEHIO.

HacTtpoiika coocHoct UK 1 BugMmoro nsobpakeHuii
OTKpOITE MEHIO.

KHonkamu A ,v Q, o Bblibepute pasaen
‘ijJ M HaXXMWTe Ha TpUrrep.

KHonkamu n,v o,O'IHVITe HacTPOWKyY

nonoxenuna UK u suammoro nsobpaxeHus obbekTa A0 Tex

nop, Noka WX KOHTypbl He OyayT MOAHOCTbIO coBMajaTh.

Ha)atnem KHOMKK BEPHUTECH B NPeAblAYLLMit pa3aen

N NOKUHbTE MEHIO.

3axBaT 1 coxpaHeHue nsobpaxeHuii/snaeo

HaBeauTe npnubop Ha 06BEKT UCCNef0BAHUA.

Mo ymonyaHuiO NpuUen HaxoAuTCA B LEHTpe pgucnaes.
Ha pgucnnee 6yaet oTobpasxeH pesynbTaT WU3MepeHus
TemnepaTypbl B 9TOM TOUKe.

L‘|T06bl U3MEHUTL MOJIOXKEeHMe npuuena, Ha*XMuUte Ha
AUCnnee UMEHHO B TOM MeCTe, rAe HeOBXOAWMO U3MEPUTL
Temnepatypy. Mpuuen 6yaeT nepemelleH B yKa3aHHYH TOYKY.
Y7066l caenatb ¢oTorpaduo U3obparkeHWs, OAHOKPATHO
Ha*XMuUTe Ha Tpurrep.

N306paxkeHne u napametpbl obbekTa 3aduKcupyloTca U
COXPaHATCA B NamATh npubopa.

Y1o6bl 3anucaTb BUAEO MPOLLECCA UBMEPEHWA, HAKMUTE U
YAEPHKMBANTE TpUrrep A0 Tex Nop, Noka 3anucb He bByaer
OKOHueHa. Mocne oTnycKaHus TpUrrepa 3anuce BUAeO byaet
OCTaHOB/IEHA, 1 OHO AaBTOMATUYECKM COXPAHUTCA B NaAMATU
npubopa.

MNepepaya AaHHbIX Yepe3 nHTepdeiic USB

Noakntounte npubop K MK wMAM HOYTOYKY C nomoLibio
BXOAAWEro B KOMMAEKT MocCTaBkM Kabena  USB-C.
CoxpaHeHHble  M306paXkeHns W BUAEO Bbl  MOXeTe
nepemewaTtb/yaanaTb/KONUPOBaTh M3 BHYTPEHHEW NamMATU
npubopa.

BoccraHoBneHune/yaaneHue Gaitnos U3 nanku «YaaneHHbien

OTKpOITE MEHIO.
KHonkamn

avoo

BbIGepuTe pasgen

N HaXXMuUTe Ha Tpurrep.
Ha ancnnee noAasuTCA
ranepes yAaneHHbIX
n306pakeHnii/snaeo.

Bbibepute daitn, KoTopbIi
HeobXxoANMO YAQNUTB,
KHONKamun

AVO00O

Haxmute u1  yaepxusaiite
HaxaTtbiMm B  TeyeHue 1
CeKYHAbI TpUrrep.

Bo BcnbiBatoem MeHo

KHOMKamu o ' o

Bblbepute cneaytouiee

nencrteue:

_ - nepemecTuTb
daiin B ranepeto
n3obpaxeHuin/
BUAEO
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HasaTem KHOMKMn Bbl MOXETe BEpHYTbCA B
npeablAyLWnii pasaen u MOKUHYTb MeHH.

YXOA U 3KCNNYATAUMA

BHuMaHue! anGOp AB/IAETCA TOYHbIM ONTUKO-3/IEKTPOHHbIM
ycTpoiictBom  u  Tpebyer  6GepexHoro  obpalyeHus.
Mpu nepepaye npubopa BO BPEMEHHOE MO/b30BaHUeE
06A3aTeNbHO NpUAAraiTe K Hemy JaHHY UHCTPYKLMUIO.

B xofe paboTbl npubop Henb3A HanNpaBAATb Ha COMHUE U
npovyne NCTOYHUKN UHTEHCUBHOTO U3NyYeHUA (Hanpwmep, Ha
06beKTbl, TemnepaTypa KoTopbix npesbiwaet +330 °C). 3To
MOXeT NPMBECTU K CepbE3IHOMY MOBPEXEHUIO AeTeKTopa.
MNponsBoanTeNb He HECET OTBETCTBEHHOCTU 3a AAHHbIA TUMN
noBpeXAeHunii geTekTopa.
PeanbHas TemnepaTypa oOb6bekTa MOMXET OTaMyaTbCa
OT pesynbTata u3mepeHua npubopom. MWccnepyembie
MOBEPXHOCTM  MOTYT  6blTb  MOTEHUMANbHO  OMACHbI.
N3mepsemble 06BEKTbI UK Cpefa U3MEPEHUI TaKKe MOoryT
npeAcTaBAATb ONpeAen&HHbI PUCK.

MNpn npoBeAeHUN U3MEPEHUNIT PYKOBOACTBYNTECH NpaBuaamu
6e30MacHOCTH, YCTAHOBNEHHbIMU B BaLLEl OTPAC/N.

CobnogeHne cnepyowmnx peKoOMeHAaUUn NpoasUT CPoK
cnyk6b1 npubopa:

- Ob6eperaiite npubop OT YyAapoB, NALEHWUW, CUJIbHBIX
Bubpauuii, He [onyckanuTe nonafaHua BHYTpPb npubopa
BAArK, Nblan, NOCTOPOHHUX NPeAMETOB.

- B cnyyae nonagaHua Boabl B npubop B nepsyto yaanute
31eMeHTbI NUTaHWA, 3aTem 06paTUTECH B CEPBUCHDIN LIEHTP.

- He XxpaHuTe u He wucnonbsyite npubop B TeyeHue
ANUTENbHOTO BPEMEHM B YCNOBUAX NOBbILEHHON BAAXKHOCTY.
- He xpaHuTe npubop B XONOAHBIX NOMELLEHUAX C
Temnepatypoit Huxke -10°C. lMocne xpaHeHWa B YCAOBUAX
HU3KMX Temnepatyp W nepeHoca B Tennoe MoOMeLLeHue,
npubop HarpesaeTcA, B pesynbTaTe Yero BHyTpu npubopa
MOXKeT KOHAEHCMPOBaTbLCA BAara U NoBpeAnUTb MUKPOCXEMbI.
- U3beraiiTe NpAMOro monagaHuWa CONHEYHbIX Jlyyeil Ha
npubop, a Takke ANUTEeNbHOro NpebblBaHWA Ha CONMHLE U B
YCNOBUAX BbICOKUX TeMMNepaTyp.

- Yuctky npubopa cnesyet NpoOBOAWUTb MATKOW BNAXKHOWM
candeTKon CMOYEHHOW B MblIIbHOM pacTBope. 3anpeleHo
MCNO/Mb30BaTb OuMLLAOWMEe pacTBOPUTENU U abpasuBHble
maTtepuansl.

YTUNU3ALUA

OTCNYXUBLIME CBOW CPOK MHCTPYMEHTbI, MPUHAANENKHOCTH
M YNaKoBKYy cnefyeT CAaBaTb Ha 9JKONOTUYECKU UUCTYIO
peLMpKynaLmMIo OTXO0B.

He BbiGpacbiBaiite akkymynaTopbl/6atapen B KOMMYyHabHbii
Mycop, He 6pocaiiTe UX B OFOHb MK BOAY. AKKYMynATOPbI/
6aTapeu cnesyet cobupath U caaBaTb Ha nNepepaboTKy Uan
Ha 3KO/IOTUYECKN YUCTYIO YTUNN3ALMIO.

TonbKo 045 cmpaH-yvneHos EC:

He BbibpacbiBaiiTe MHCTPYMEHTbI B KOMMYHa/IbHbIN Mycop!
CornacHo Esponeiickoit OupekTtuse 2002/96/EC o cTapbix
3N1EKTPUYECKUX U 3IEKTPOHHbIX MUHCTPYMEHTAX U npubopax u
ee NPeTBOPeHMIo B HaLMOHANbHOE NPaBO, OTCAYKMBLUKE CBOM
CPOK M3MepUTENbHbIE MHCTPYMEHTbI A0J/IKHbI cobupaTtbes
OTAENbHO M OblTb nepefaHbl Ha 3KONOTMYECKM YUCTYIO
peLmnpKyNAaALMNIO OTXOA0B.

HeucnpasHble AV NpULIeAWne B HEFOAHOCTb aKKYMYAATOPbI/
6aTapeu LOMNKHbI BbITb YTUANM3UPOBAHbI cornacHo Anpexktuse
91/157/E3C.

FAPAHTUIMHBIE OBA3ATE/IbCTBA

lapaHTUiHbIV nepuos cocTaBaseT 12 mecsuesB C Aatbl
npogaxu. Cpok cnyx6bl npubopa - 36 mecsues.
Mpou3soauTenb  rapaHTMpyeT CcoOTBeTCTBME npubopa
3aAB/IEHHbLIM XapaKTEPUCTMKAM Npu ycaosuu cobaogeHus
npaBun 3KcnayaTauuMmM W XpPaHEHMA, YCTAaHOBNEHHbIX B
HaCTOALLEM PYKOBOACTBE MO 3KCMAyaTaLuu.

fapaHTUA PacnpoCTPaHAETCA Ha HeAOCTaTKU U AedeKTs,
ABNAIOWMECA 33aBOACKUM 6GpakomM WAM  BO3HUKWIKE B
pesynbTaTte 3aBoACKOro 6paka.

fapaHTUA HE pacnpoCTpaHAeTcas Ha HEUCNPaBHOCTH,
BO3HMKLIME B pe3ynbTaTe WMHTEHCMBHOM 3KcmayaTaumum u
eCTeCTBEHHOrO M3HOCA, HapYyLWeHW NpaBua 3KCnayaTauumu,
CaMOCTOATENbHOIO PEMOHTA, @ TAKXe Ha 3/1eEMEeHTbI MUTaHUA.
[apaHTUA TaKXe He MOKpblBaeT TPAHCMOPTHble pacxoabl,
CBA3aHHbIE C BO3BPAaTOM NpUBOpa B PEMOHT.

MpoussoauTens ocTtasnser 3a cobol nNpaBo BHOCUTL

M3MeHeHns B KOHCTPYKLMIO, ANrOPUTMbI paboTbl,
KOMMAEKTaLuMIo npubopa 6e3 npessapuTesbHOro
yBeAOMNEHUA.

Cpok cnyx6bl npubopa - 36 mecsues.

CEPBUC U KOHCY/IbTALLMOHHBIE YCNIYTU

KOHTaKTbl ANA CBA3M, KOHCYNbTALMW MOMXKHO MNOAYYUTb Ha
caite www.condtrol.ru

CONDTROL octaBnsetr 3a coboli npaBo  BHOCWUTb
U3MEHEHMUA B KOHCTPYKLMIO U KOMMeKTauuio npubopa 6e3
npeaBapuTeNbHOro yBeAOMAEHUA.



